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Использование научно-инновационного потенциала, применение новейших 
производственных мощностей и передовых технологий позволило нам успешно развить 
взятые в момент основания компании ориентиры на производство перспективных 
материалов, изделий и устройств, предоставляющих комплексные решения в сфере 
современного строительства и ремонта предприятий топливно-энергетического 
комплекса и объектов гражданского строительства. 

Регулярный мониторинг нужд и потребностей современного строительства, учет 
особенности условий строительства дорог и сооружений в разнообразных природных и 
климатических условиях позволяют нам постоянно расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, разрабатывать и внедрять рекомендации по применению их в строительстве. 

Тщательно продуманная логистика, поступательное и планомерное наращивание 
производственных мощностей предприятия дают возможность в кратчайшие сроки 
обеспечить запросы наших партнеров и клиентов и оперативно реагировать на их 
возрастающие потребности в качественной продукции и профессиональных услугах. 

Вся продукция, изготавливаемая на площадях ООО «ПСК Геодор», проходит строгий 
контроль качества на каждом этапе производства. Наша лаборатория оснащена 
необходимыми приборами контроля. Вся  продукция сертифицирована.

Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуя научные и производственные 
процессы, улучшаем качество и расширяем ассортимент выпускаемой продукции, 
оптимизируем ее отпускную стоимость, развивая и утверждая имидж компании как 
надежного поставщика качественной продукции для всех сфер современного 
строительства.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, коллектив компании ООО 
«ПСК Геодор».

Вас приветствует производственно-строительная компания 
ООО «ПСК Геодор». Мы предлагаем вашему вниманию каталог выпускаемой 
продукции, которая является результатом многолетней слаженной и 
самоотверженной работы всего коллектива нашей компании. 



ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ

2000

Существенно расширен список продукции: полимерно-контейнерное балластирующее 
устройство; контейнер текстильный; мягкие силовые пояса; скальный лист; защитный коврик; 
маты футеровочные; коврики защитные; габионные конструкции.

Освоено производство объемных геосинтетиков. Запущена линия объемных текстильных 
георешеток Армат. Наличие собственного швейного производства дает толчок для 
производства изделий из синтетического текстиля.

Получены экспериментальные партии объемной пластиковой георешетки Геостаб. К концу года, 
линии по производству георешетки Геостаб могут выпускать до 100 тысяч м2 в месяц.

Создается группа логистики, этому способствует удобное географическое место расположение 
предприятия, собственные железнодорожные пути, наличие собственного автотранспорта.

Собственная лаборатория оснащена приборами контроля, также созданы установки для 
определения свойств геотекстильных материалов согласно рекомендациям Росавтодор.

Разработан и внедрен в производство геотекстиль различных функциональных характеристик. 
При сотрудничестве с ООО «Автодорожник», были произведены разработки, связанные с 
опытным строительством автодорог Саратовской области с применением геосинтетиков.

Предприятие создано на базе производственного объединения Химволокно, при содействии 
научных сотрудников кафедры полимеров Саратовского политехнического института.

Усиленно ведутся разработки в области создания геокомпозитных материалов. Комбинации 
геосинтетиков позволяют извлекать максимально лучшие свойства геоматериалов.

Начиная работу в очень непростой экономической ситуации, мы уверены в том, что это время начала 
положительных перемен для промышленности нашей страны.

Запущен цех по обработке металла. Отлажен выпуск металлических каркасов для мобильных и 
стационарных быстровозводимых конструкций.

Планомерно внедряется система менеджмента качества выпускаемой продукции. Налажен выпуск 
полиэфирных армирующих и противоэрозионных дорожных сеток.

Освоено производство вагонных и контейнерных вкладышей с выпуском до 200 единиц в смену. 
Создан альбом типовых решений с ГСИ. Обновлен сайт. Успешно завершены трассовые испытания 
Манжет герметизирующих, проводимых институтом ВНИИГАЗ. 

Запуск новой экструзионной линии по выпуску 8 м геомембраны и пленок различного назначения. Из-
за растущего спроса на геотекстиль, во втором квартале 2017 года будет введен в эксплуатацию 
второй цех по производству нетканых материалов с производительностью более 20 тыс. м2 в смену.

Прошли процедуру аккредитации ПАО «НК «Роснефть» № ECC/EE-4982-10. Сертификация системы 
менеджмента качества (СМК). Нам удалось получить положительную оценку нескольких десятков 
производственных аудитов на территории предприятия с участием представителей потенциальных 
Заказчиков.

С 2019 года функционирует проектно-конструкторский отдел для оказания технической помощи. 
Заняли первое место в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии». 
Участие в государственной программе Производительность РФ - в результат сокращены внутренние 
издержки на 15%, увеличен выпуск на 30%.

Подготовка к запуску серийного производства полимерного зернового рукава- альтернативное хранение 
зерновых без элеваторов. Планируется снижение отпускной стоимости вагонных вкладышей за счет 
запуска собственных линий по производству ПП тканей и модернизации швейного цеха. 

2006-2007

2005

2001

2004

2008

2009

2010

2011-2012

2013-2014

2015

2016

2017

2018

2019

Открылся новый цех по производству полиэтиленовой гранулы в обособленном подразделении. 
Налажено производство на бентонито-дублирующей линии. На швейном производстве открыт новый 
современный цех со специализированными машинами цепного стежка – Промпошив.

В начале 2022 года монтаж новой экструзионной линии для производства полосы для георешетки.
Открытие нового производства технических тканей, завершение модернизации экструзионной линии для 
эффективного производства геомембраны и зернового рукава.

2020

2021

2022
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ГАБИОНЫ КОРОБЧАТЫЕ

- Легкость и доступность монтажа без 
применения тяжелой техники. 

- Доставка в труднодоступные места. 
- Долговечность, эргономичность. 
- Высокие дренажные свойства.
- Невысокая цена.
- Возможность сочетания и 

комбинирования с привычными типами 
укреплений.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Продолжительный срок службы.
- Экономичность.
- Прочность.
- Гибкость.
- Коррозийная стойкость.
- Водопроницаемость.

СВОЙСТВА

- Укрепление грунта на откосах и 
берегах.

- Защита от эрозии.
- Армирование.
- Подпорные стены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетчатая конструкция кубической формы либо формы прямого 
параллелепипеда с шестиугольными ячейками. Конструкции имеют 
внутренние перегородки (диафрагмы), установленные по длине через каждый 
метр для увеличения прочности конструкции.  Коробчатые габионы 
изготавливаются из стальной сетки двойного кручения по ТУ 1275-016-
75957906-2009 в соответствии ГОСТ Р 52132-2003 с усиленным цинковым 
(Ц), цинк-алюминиевым (ЦАММ), либо цинк-полимерным покрытием (ЦП).

СХЕМА ГАБИОНА КОРОБЧАТОГО

ДИАФРАГМА

КРЫШКА

ДЛИНА
ШИРИНА

ВЫСОТА

- Пористость.
- Экологичность.
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Размерный ряд габионов коробчатых
 производства ООО «ПСК Геодор»

1,5 0,5 0,5 0,375

Длина L, м Ширина В, м Высота Н, м Объем, м³

1,5 1,0 0,5 0,75

1,5 1,0 1,0 1,5

2,0 1,0 0,5 1,0

2,0 1,0 1,0 2,0

3,0 1,0 0,5 1,5

3,0 1,0 1,0 3,0

4,0 1,0 0,5 2,0

4,0 1,0 1,0 4,0

5,0 1,0 1,0 5,0
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ГАБИОНЫ С АРМИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ

- Продолжительный срок службы.
- Экономичность.
- Прочность.
- Гибкость.

СВОЙСТВА

- Укрепление грунта на откосах и 
берегах.

- Защита от эрозии.
- Армирование.
- Сооружение подпорных стен, плотин.

НАЗНАЧЕНИЕ

Габионы с армирующей панелью являются системой «Сетка грунт» и 
позволяют внедрять часть сетчатой конструкции глубоко в тело насыпи.  
Отличительная особенность габионов с армирующей панелью – наличие в 
основании выпущенного участка сетки, продолжение дна конструкции. 
Выпущенные участки послойно монтируются в грунт, при этом могут 
дополнительно крепиться стальными анкерами. Габионы с армирующей 
панелью производятся согласно ТУ 1275-016-759579062009 в 
соответствии с ГОСТ Р 52132-2009.

ДИАФРАГМА

КРЫШКА

ДЛИНА ШИРИНА

ВЫСОТА

1М

СХЕМА  ГАБИОНА С АРМИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ

- Коррозийная стойкость.
- Водопроницаемость. 
- Пористость. 
- Экологичность.

- Повышение надежности и 
устойчивости укрепительных 
сооружений.

- Возможность увеличить уплотнение 
грунта за задней стенкой коробчатых 

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
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Размерный ряд габионов с армирующей панелью
 производства ООО «ПСК Геодор»

3,0 2,0 0,5 3,0

Длина L, м Ширина В, м Высота Н, м Объем, м³

3,0 2,0 1,0 6,0

4,0 2,0 0,5 4,0

4,0 2,0 1,0 8,0

5,0 2,0 0,5 5,0

5,0 2,0 1,0 10,0

6,0 2,0 0,5 6,0

6,0 2,0 1,0 12,0

габионов за счет наличия в конструкции 
выпущенной армо-панели.

- Возможность произвести замену 
слабого, нестабильного грунта с большим 
содержанием влаги на грунт с 
необходимыми показателями фильтрации 
и прочности.

- Возможность сочетания и 
комбинирования с привычными типами 
укреплений.

- Высокая экологичность конструкций, 
эстетичный внешний вид которых 
дополняет и украшает природный 
ландшафт.



10

Г
А

Б
И

О
Н

Ы

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГАБИОНЫ

- Повышение прочности и 
долговечности сооружения.

- Существенная экономия каменного 
материала при устройстве подводной 
каменной наброски за счет удержания его 
в сетчатой оболочке.

- Возможность использовать в качестве 
наполнителя не только камень 
определенной фракции, но и ПГС или 
песок, в случае использования 
цилиндрической конструкции в 
комбинации со специальным вкладышем 
из фильтрующего нетканого материала. 

- Возможность сочетания и 
комбинирования с привычными типами 
укреплений.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Продолжительный срок службы.
- Экономичность.
- Прочность.
- Гибкость.
- Коррозийная стойкость.
- Водопроницаемость.
- Пористость. 
- Экологичность.

СВОЙСТВА

- Устройство оснований подпорных 
стен.

- Защита основания различных 
гидротехнических сооружений от 
подмыва.

НАЗНАЧЕНИЕ

 Цилиндрические габионы – сетчатые конструкции, принимающие после 
заполнения форму цилиндра. Производятся согласно ТУ 1275-016-75957906-
2009 в соответствии с ГОСТ Р 52132-2003 из сетки проволочной двойного 
кручения с шестиугольными ячейками с плотным цинковым (Ц), цинк-
полимерным (ЦП), либо покрытием из цинк-алюминиевого сплава с 
добавлением редкоземельных металлов (ЦАММ).

СХЕМА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГАБИОНА

ДЛИНА

ШИРИНА
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Размерный ряд цилиндрических габионов
 производства ООО «ПСК Геодор»

2,0 0,65 0,65

Длина L, м Диаметр D, м Объем, м³

3,0 0,65 1,0

4,0 0,65 1,3

2,0 0,95 1,4

3,0 0,95 2,1
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МАТРАЦНО-ТЮФЯЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- Легкость и доступность монтажа без 
применения тяжелой техники. 

- Доставка в труднодоступные места.
- Долговечность, эргономичность.
- Высокие дренажные свойства.
- Невысокая цена.
- Возможность сочетания и 

комбинирования с привычными типами 
укреплений.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Продолжительный срок службы.
- Экономичность.
- Прочность. 
- Гибкость.
- Коррозийная стойкость.
- Водопроницаемость. 
- Пористость.

СВОЙСТВА

- Укрепление берегов.
- Защита от эрозии.
- Армирование.

НАЗНАЧЕНИЕ

Матрасно-тюфячные габионные конструкции, более известные как 
Сетчатые конструкции имеют форму плоского параллелепипеда с 
внутренними перегородками диафрагмами, установленными по его длине 
через каждый метр. Изготавливаются из стальной сетки двойного кручения 
с плотным цинковым (Ц), цинк-полимерным (ЦП), либо покрытием цинк-
алюминиевого сплава с добавлением редкоземельных металлов (ЦАММ) по ТУ 
1275-016-75957906-2009, в соответствии с ГОСТ Р 52132-2003.

- Экологичность.

СХЕМА  МАТРАЦНО-ТЮФЯЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДИАФРАГМА

КРЫШКА

ДЛИНА
ШИРИНА

ВЫСОТА
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Размерный ряд габионов матрацного типа
 производства ООО «ПСК Геодор»

Длина L, м Ширина В, м Высота Н, м Объем, м³

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,17

0,17

0,17

0,17

0,23

0,23

0,23

0,23

0,3

0,3

0,3

0,3

1,02

1,36

1,7

2,04

1,38

1,84

2,3

2,76

1,8

2,4

3,0

3,6
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ГАБИОНЫ С БИОПАНЕЛЬЮ

Применение биопанели позволяет 
путем террасирования производить 
укрепление практически вертикальных 
склонов без применения коробчатых 
габионов с каменным наполнителем. 
Материалом обратной засыпки может 
служить местный грунт или песок, это 
значительно снижает затраты при 
отсутствии вблизи объекта, каменных 
материалов.

Для удержания ровной геометрической 
формы лицевой грани биопанели в 
конструкции дополнительно установлена 
панель из сварной сетки, 
распределяющая давление грунта в 

НАЗНАЧЕНИЕ

Биопанель - это композит сетки двойного кручения и биоразлагаемого 
полотна с семенами многолетних трав. Биопанель является аналогом 
габионного укрепления типа зеленый террамеш - green terramesh. Основой 
биопанели служит габионная сетка с цинковым или цинк-полимерным 
покрытием, ее вылет вживляется в грунт обратной засыпки с фиксацией, 
послойной трамбовкой и установкой следующего яруса.

Размерный ряд габионов с биопанелью
 производства ООО «ПСК Геодор»

Высота, м (Н) 0,5; 0,6; 0,7 0,5; 0,6; 0,7

Ширина, м (B) 2-4 2-4

БПЦ-h/a-b/c* БПЦП-h/a-b/c*

Длина, м (L) 3-7 3-7

Вид покрытия габионной сетки цинковое цинк-полимерное

Угол наклона биопанели, ° (a) 50, 60, 70 50, 60, 70

* пример маркировки
БПЦ — 0,6/70-2/3 — габион с цинковым покрытием с биопанелью высотой 0,6 м, угол наклона 70° 
ширина 2 м, длина 3 м;
БПЦП — 0,5/60-3/5 — габион с цинк-полимерным покрытием с биопанелью высотой 0,5 м, угол наклона 
60° ширина 3 м, длина 5 м. 

момент уплотнения и всего срока службы 
конструкции.

Семянной состав биоразлагаемого 
полотна (биомат) подбирается в 
зависимости от географического района 
использования, что обеспечивает 100 % 
всхожесть растительного покрова в 
различных климатических зонах. По 
согласованию с заказчиком при 
производстве биомата в его структуру 
может вводиться часть синтетических 
волокон, предварительно окрашенных в 
зеленый цвет, это придаст армогрунтовой 
конструкции эстетический вид сразу по 
окончанию работ.
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- Продолжительный срок службы.
- Экономичность.
- Прочность.
- Гибкость.

СВОЙСТВА

СХЕМА ГАБИОНА С БИОПАНЕЛЬЮ

СОЕДИНЕНИЕ КОЛЬЦАМИ

СТАЛЬНЫЕ ПРУТЬЯ
АРМИРУЮЩИЕ СЕТКУ

ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ
СВАРНАЯ ПАНЕЛЬ

СТАЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПАНЕЛИ

СТЯЖКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ С 
ОСНОВАНИЕМ

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОЕ
ПОЛОТНО

АРМОПАНЕЛЬ ИЗ СЕТКИ
ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ

- Коррозийная стойкость.
- Водопроницаемость.
- Пористость конструкции.
- Экологичность.
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СЕТКА ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ

- Материал применяется в 
производстве габионных конструкций. 

- Сетка в рулонах с шестиугольными 
ячейками может использоваться в 
качестве сплошной крышки для группы 
коробчатых конструкций или габионно-
сетчатых изделий матрацного типа, а 
также в качестве камнеулавливающих 
или лавиноулавливающих конструкций.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетка двойного кручения производится согласно ГОСТ Р 51285-99 по 
ТУ 1275-015-75957906-2009 на специальных установках путем свивки двух 
проволок с цинковым, цинк-алюминиевым, цинк-полимерным покрытием с 
образованием шестиугольных ячеек. Узел сетки имеет не менее двух витков, 
отсюда название сетки двойного кручения. 

- В случае использования рулонов 
сетки в качестве сплошной крышки для 
покрытия габионных конструкций 
упрощает процесс их сборки.

- Надежно защищает автомобильные и 

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Отсутствие сварных соединений в 
узлах сетки не разрушает 
антикоррозионного покрытия.

- Сетка может выпускаться с 
дополнительным полимерным 
покрытием, увеличивающим стойкость к 
коррозии, также полимерное покрытие 
может иметь любой цвет.

- Гибкость плетеных узлов позволяет 
создавать из сетки любую коробчатую 
или ограждающую конструкцию.

СВОЙСТВА

железные дороги от снежных лавин, 
камнепадов, селевых сходов.

- Эффектно гармонирует с 
окружающим ландшафтом. 

СХЕМА УЗЛА СЕТКИ

2

1

В

А

1 - ПРОВОЛОКА КРОМКИ
2 - ОСНОВНАЯ ПРОВОЛОКА
А - РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ
В - РАЗМЕР ДИАГОНАЛИ
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Размерный ряд сетки двойного кручения
производства ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей

Временное сопротивление проволоки,
не менее / не более

Показатель

340/540

Устойчивость в агрессивных средах, не
менее (значение максимальной нагрузки
после испытания по отношению к
первоначальной величине)

80

Плотность цинкового покрытия, 
не менее 245

Плотность цинк-алюминиевого
покрытия, не менее 255

Размер ячейки, не менее (S1xS2) 60х80 80х100 60х80 80х100

Тип антикоррозионного покрытия
*Ц/

*ЦАММ
*Ц/

*ЦАММ
*ЦП/

*ЦАММП
*ЦП/

*ЦАММП

Диаметр проволоки сетки, d 2,4 2,7 3,4 3,7

Диаметр проволоки кромки, d1 3 3,4 4 4,4

Ширина 1-4,3

Длина, не более 100

Средний срок службы
(ВСН-АПК 2.30.05.001 03), более

Ц ЦП ЦАММ ЦАММП

35 75 75 75

Един.
измер.

МПа

%

г/м²

г/м²

мм

мм

м

м

лет

Ц - цинковое покрытие,
ЦП - цинковое покрытие с дополнительным полимерным покрытием,
ЦАММ - сплав цинка, алюминия и мишметалла (Гольфан),  
ЦАММП - покрытие сплава цинка, алюминия и мишметалла с дополнительным 
полимерным покрытием.



ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Хорошая фильтрующая и 
водопропускная способность.

- Высокая прочность.
- Устойчивость к химически 

агрессивным средам.
- Низкая теплопроводность.
- Не гниет и не разрушается от 

воздействия УФ излучения.

СВОЙСТВА

Применяется во всех видах 
строительства для: 

- разделения контактирующих, 
грунтовых слоев от взаимопроникновения 
разно-фракционных материалов;

 - удержание (фильтрование) мелких 
грунтовых частиц от их вымывания из 
несущих слоев;

- ускорение отвода воды из грунтовых 
конструкций; 

 - уменьшение или исключение притока 
воды в грунты рабочего слоя земляного 
полотна;

- усиление дорожных конструкций 
насыпей, откосов и оснований за счет 
перераспределения напряжений, 
возникающих в грунтовом массиве при 
действии нагрузок от транспортных 
средств и собственного веса.

Геосинтетический материал (полотно нетканое геосинтетическое 
«Геофильтр»), изготавливаемый методом механического скрепления 
хаотично уложенных синтетических, полиэфирных, полиамидных или 
полипропиленовых волокон. Используется во всех видах строительства в 
качестве разделительной, армирующей, фильтрующей и защитной 
прослойки. Выпускается по СТО 75957906-087-2018.

Использование геотекстиля в 
строительстве различных оснований 
позволяет:

- уменьшить толщину дренирующих 
слоев тем самым значительно снизить 
расход минеральных материалов; 

- обеспечивает удержание мельчайших 
частиц грунта от вымывания, увеличивая 
срок эксплуатации армогрунтовых 
конструкций;

- исключает возможность смешивания 
материалов насыпи и грунта основания 
при этом улучшает условия отсыпки и 
уплотнения насыпи;

 - выполняет роль дренирующих, 
водоотводящих прослоек, исключающих 
увлажнение рабочего слоя земляного 
полотна грунтовыми или поверхностными 
водами. 

Геотекстиль может применяться в 
диапазоне рабочих температур от – 60 до 
+ 100°С. Легкость и компактность 
материала увеличивает экономическую 
эффективность строительства за счет 
снижения транспортных и складских 
затрат.  

Эластичность и высокая прочность на 
прокол позволяет использовать 
геотекстиль в качестве защитной 
прокладки различных 
гидроизоляционных материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЕОТЕКСТИЛЬ 
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Физико-механические характеристики полотна нетканого
геотекстильного «Геофильтр» марки А «ООО «ПСК Геодор»

Един.
изм.

Поверхностная плотность, ± 15% г/м²

Неравнота по массе, не более

Наименование показателей Норма для марки  А

%

Толщина при давлении 2 кПа, ±15% мм

Прочность при растяжении, не менее
вдоль
поперек

кН/м

Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, не более
вдоль
поперек

%

Характеристика открытых пор, не менее мкм

Водопроницаемость при давлении 2кПа, 
не менее

м/сут

Прочность при динамическом продавливании,
не менее

мм

Прочность при продавливании шариком,
не менее

даН

Стойкость к циклическим нагрузкам, не менее %

Стойкость к УФ излучению, не менее %

Устойчивость к агрессивным средам, не менее
кислотам
щелочам

%

Устойчивость к микробиологическому 
воздействию, не менее %

Марка 100 120 130 150 160 200 250 300 350 400 450 500 550 600

100 120 130 150 160 200 250 300 350 400 450 500 550 600

8

0,8 1,0 1,121,18 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 3,1 3,2

2,2
2,2

2,8
2,8

3,0
3,0

3,4
3,4

3,5
3,5

5,0
5,0

6,0
6,0

8,0
8,0

9,0
9,0

11,5
11,5

12,5
12,5

14,0
14,0

15,0
15,0

16,0
16,0

100
100

120 120 120 110 110 100 100 100 90 90 90 80 80 70

20

50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30

50 50 100 100 100 100 100 100 110 110 120 120 150 150

80

80

90
80

90

Устойчивость к многократному замораживанию
и оттаиванию, не менее

% 80

Устойчивость к механическим повреждениям
при укладке, не менее % 80



Физико-механические характеристики полотна нетканого
геотекстильного «Геофильтр» марки В «ООО «ПСК Геодор»

Един.
изм.

Поверхностная плотность, ± 10% г/м²

Неравнота по массе, не более

Наименование показателей Норма для марки  В

%

Толщина при давлении 2 кПа, ±15% мм

Прочность при растяжении, не менее
вдоль
поперек

кН/м

Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, не более
вдоль
поперек

%

Характеристика открытых пор, не менее мкм

Водопроницаемость при давлении 2кПа, 
не менее

м/сут

Прочность при динамическом продавливании,
не менее

мм

Прочность при продавливании шариком,
не менее

даН

Стойкость к циклическим нагрузкам, не менее %

Стойкость к УФ излучению, не менее %

Устойчивость к агрессивным средам, не менее
кислотам
щелочам

%

Марка 100 120 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

100 120 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

8

1,0 1,15 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 3,2 3,3 3,5

2,5
2,5

3,2
3,2

4,0
4,0

5,0
5,0

6,0
6,0

6,6
6,6

8,8
8,8

11,8
11,8

13,0
13,0

14,0
14,0

16,0
16,0

18,0
18,0

20,0
20,0

100
100

120 110 100 100 100 809090 90 70 70 65 65

20

50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30

100 100 100 100 110 110 110 150 160 170 170 180 180

80

80

90
80

Стойкость к воздействию плесневелых
грибов, баллы, не менее % ПГ11Х

Устойчивость к многократному замораживанию
и оттаиванию, не менее

% 80

Устойчивость к механическим повреждениям
при укладке, не менее % 80
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600

3,5

18,0
18,0

70

30

360

Физико-механические характеристики полотна нетканого
геотекстильного «Геофильтр» марки С «ООО «ПСК Геодор»

Един.
изм.

Поверхностная плотность, ± 5% г/м²

Неравнота по массе, не более

Наименование показателей Норма для марки  С

%

Толщина при давлении 2 кПа, ±15% мм

Прочность при растяжении, не менее
вдоль
поперек

кН/м

Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке, не более
вдоль
поперек

%

Характеристика открытых пор, не менее мкм

Водопроницаемость при давлении 2кПа, 
не менее

м/сут

Прочность при динамическом продавливании,
не менее

мм

Прочность при продавливании шариком,
не менее

даН

Стойкость к циклическим нагрузкам, не менее %

Стойкость к УФ излучению, не менее %

Устойчивость к агрессивным средам, не менее
кислотам
щелочам

%

Марка 120 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550

120 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550

8

1,15 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 3,2 3,3

3,0
3,0

5,0
5,0

7,0
7,0

9,0
9,0

10,0
10,0

12,0
12,0

13,0
13,0

14,0
14,0

15,0
15,0

16,0
16,0

17,0
17,0

100
100

100 100 100 100 100 809090 90 70 60

20

50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30

100 120 130 150 150 180 240 270 300 320 350

80

80

90
80

Стойкость к воздействию плесневелых
грибов, баллы, не менее % ПГ11Х

Устойчивость к многократному замораживанию
и оттаиванию, не менее

% 80

Устойчивость к механическим повреждениям
при укладке, не менее % 80

600
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- Повышение прочности конструкции.
- Снижение стоимости за счет 

сокращения толщин слоев дорожных 
конструкций, возможности использования 
местных грунтов, сокращения сроков 
строительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Высокая прочность.
- Пластичность.
- Устойчивость к агрессивным средам и 

переменным температурам.
- Морозостойкость.

СВОЙСТВА

Полимерный строительный материал, представляющий собой сотовую 
конструкцию из перфорированных и неперфорированных пластмассовых 
геополос. Изготавливается по ТУ 2246-004-75957906-06. Используется в 
качестве объемного каркаса для заполнения различными инертными 
материалами: песок, щебень, бетон, грунт.

ГЕОРЕШЕТКА 

Армирование слабых неустойчивых 
грунтов. Находясь в теле и в основании 
насыпи, стенки ячеек георешетки, 
заполненные грунтом создают слои, 
имеющие улучшенные механические 
свойства. Данные слои перераспределяют 
и стабилизируют боковые и вертикальные 
нагрузки, оказываемые на дорожное 
сооружение, тем самым, надолго 
сохраняют его целостность.

Защита склонов и сооружений от 
эрозионных процессов. Грунт 
закрепленный в обойме ячеек георешетки 
становится единой армированной гибкой 
конструкцией, повторяющей любой 
ландшафт. Стенки ячейки надежно 
удерживают грунт, не давая ему оползать. 
Вода свободно дренирует через 
перфорацию в стенках ячеек георешетки.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Основные типовые размеры пластиковой георешетки Геостаб
производства ООО «ПСК Геодор»

Высота
ячейки, мм

ГС 23 5 11 20

ГС 23 7,5 11 20

ГС 23 10 11 20

ГС 23 15 11 20

ГС 23 20 11 20

Маркировка
Ширина

секции, м
Длина

секции, м
Площадь
секции, м²

50

2,77

75

100

150

200

4,165 11,54

ГС 25 5 10 20

ГС 25 7,5 10 20

ГС 25 10 10 20

ГС 25 15 10 20

ГС 25 20 10 20

50

2,56

75

100

150

200

4,330 11,08

ГС 34 5 8 20

ГС 34 7,5 8 20

ГС 34 10 8 20

ГС 34 15 8 20

ГС 34 20 10 20

50

2,74

75

100

150

200

5,870 16,08

ГС 40 5 5,5 20

ГС 40 7,5 5,5 20

ГС 40 10 5,5 20

ГС 40 15 5,5 20

ГС 40 20 5,5 20

50

2,78

75

100

150

200

8,175 22,73

ГС 42 5 5 20

ГС 42 7,5 5 20

ГС 42 10 5 20

ГС 42 15 5 20

ГС 42 20 5 20

50

2,59

75

100

150

200

8,600 22,27

ГС 62 h 4 15

ГС 62 h 4 15

ГС 62 h 4 15

ГС 62 h 4 15

ГС 62 h 4 15

50

2,765

75

100

150

200

8,600 23,78
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ГЕОМЕМБРАНА

Высокая механическая прочность 
Геомембраны на растяжение, прокол, 
продавливание, износ в течение 
десятилетий значительно повышает срок 
службы строительных объектов. 
Возможность термической сварки 
обеспечивает полную герметичность 
защитного экрана. 

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Материал изготавливается из 
полиэтилена высокого или низкого 
давления с применением стабилизаторов 
и других веществ, усиливающих свойства 
материала. Производятся  с гладкой или 
текстурированной поверхностью (с одной 
или двух сторон). 

Геомембрана характеризуется 
абсолютной водонепроницаемостью, 
высокой сопротивляемостью 
механическим перегрузкам, высокими 
антикоррозийными свойствами, 
стойкостью к перепадам температур.

СВОЙСТВА

Гидроизоляция, инжиниринг 
окружающей среды и объектов 
промышленного и гражданского 
назначения.

Геомембрана - листовой полимерный материал, используемый в геотехнике и 
инжиниринге, для защиты окружающей среды и гидроизоляции. Геомембраны 
изготавливаются из полиэтилена высокого или низкого давления и обладают 
высокими прочностными характеристиками. Основное отличие 
геомембраны от пленок является их толщина от 1 мм и выше.
Выпускается по ТУ 2246-045-75957906-2013 и СТО 75957906-092-2018.

Экологическая безопасность 
применения материала на объектах 
гражданского и промышленного 
строительства надежно защищает 
окружающую среду в процессе всего 
срока службы геомембраны.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Физико-механические характеристики и типовые размеры 
геомембраны на основе ПЭНД производства ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей Обозначение нд
Норма по 

ТУ 2246-007-75957906-2007

Толщина листа, мм

Плотность, г/м³

ГОСТ 17035

ГОСТ 15139

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,93 - 0,96

ГОСТ 11262

Прочности при растяжении, мПа, не менее
вдоль / поперек ГОСТ 11262

при +50°С - 12,2/14,5
при +20°С - 19,5/22,0
при -20°С - 27,0/30,2

Предел текучести при растяжении, мПа, не менее 22

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 800ГОСТ 11262

Прочность при продавливании шариком Ж 10 мм, 
мПа не менее ГОСТ 8847

Усадка, %, не менее ТУ 2246-007-
75957906-2007 40 35 20 15 12

5 10 12 14 15

ГОСТ 16783Коэффициент морозостойкости, %, не менее 70

Коэффициент стойкости к повышенным
температурам, %, не менее ГОСТ 9.708 90

ГОСТ 12020
Коэффициент химической стойкости
(выдерживание в 40 % р-р NaOH в течении 72 ч.), %,
не менее

80

Коэффициент химической стойкости
(выдерживание в 30% р-р Н₂SO₄), %, не менее ГОСТ 12020 95

ГОСТ 9.708Коэффициент устойчивости к УФ излучению, %, 
не менее 90

Гибкость при температуре минус 40°С и радиусе 
10 мм ГОСТ 2678 Отсутствие разрушений

ГОСТ 2678
Водопроницаемость при гидростатическом 
давлении 0,3 мПа (3 кгс/см²) в течении трех часов Отсутствие капель воды

Внешний вид ТУ 2246-007-
75957906-2007

Листы имеют ровные поверхности с 
профилированной накаткой или без нее

Физико-механические характеристики и типовые размеры 
геомембраны на основе ПЭВД производства ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей Обозначение нд
Норма по 

ТУ 2246-007-75957906-2007

Толщина листа, мм

Плотность, г/м³

ГОСТ 17035

ГОСТ 15139

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,9 - 0,93

ГОСТ 11262

Прочности при растяжении, мПа, не менее
вдоль / поперек ГОСТ 11262

при +50°С - 10,7/12,8
при +20°С - 17,2/20,0
при -20°С - 26,0/28,8

Предел текучести при растяжении, мПа, не менее 9 (±5)

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 900ГОСТ 11262

Прочность при продавливании шариком Ж 10 мм, 
мПа не менее ГОСТ 8847

Усадка, %, не менее ТУ 2246-007-
75957906-2007 35 22 10 9 8

3 4 10 11 12

ГОСТ 16783Коэффициент морозостойкости, %, не менее 95

Коэффициент стойкости к повышенным
температурам, %, не менее ГОСТ 9.708 95

ГОСТ 12020
Коэффициент химической стойкости
(выдерживание в 40 % р-р NaOH в течении 72 ч.), %,
не менее

80

Коэффициент химической стойкости
(выдерживание в 30% р-р Н₂SO₄), %, не менее ГОСТ 12020 95

ГОСТ 9.708Коэффициент устойчивости к УФ излучению, %, 
не менее 90

Гибкость при температуре минус 40°С и радиусе 
10 мм ГОСТ 2678 Отсутствие разрушений

ГОСТ 2678
Водопроницаемость при гидростатическом 
давлении 0,3 мПа (3 кгс/см²) в течении трех часов Отсутствие капель воды

Внешний вид ТУ 2246-007-
75957906-2007

Листы имеют ровные поверхности с 
профилированной накаткой или без нее
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Физико-механические характеристики геомембраны гидроизоляционной 

трехслойной на основе полиэтилена низкой и высокой плотности
 «Эларпан» (гладкой) ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей

Номинальная толщина (±10%), мм

Плотность сырья, г/см³

Норма

ЛПЭНП (LLDPE) ПЭВП (HDPE)

0,75 1,0 1,25 1,5 2,0

0,90ё0,93 0,93ё0,96

0,75 1,0 1,25 1,5 2,0

Прочность при разрыве, кН/м, не менее 20 27 33 40 53 20 27 33 40 53

Относительное удлинение при разрыве, %,
не менее

800 700

- - - - - 11 15 18 22 29

Относительное удлинение при пределе
текучести, %, не менее - 12

Предел текучести при растяжении, кН/м,
не менее

Прочность на прокол, Н, не менее 190 250 310 370 500 240 320 400 480 640

Сопротивление раздиру, Н, не менее 70 100 120 150 200 93 125 156 187 249

Потеря прочности после 30 циклов 
замораживания-оттаивания, %, не более 10

Потеря прочности после 90 суток старения
при температуре 85°С, %, не более 50 45

Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при
температуре -60°С

На поверхности не должно быть трещин и других
видимых дефектов

Водопроницаемость Не проницаемая

Паропроницаемость Не проницаемая

Устойчивость к УФ излучению, %, не менее 90

Устойчивость к агрессивным средам, %, 
не менее 80

Устойчивость к микробиологическому
воздействию, %, не менее 90

Морозостойкость, %, не менее 80
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Физико-механические характеристики геомембраны гидроизоляционной 
трехслойной на основе полиэтилена низкой и высокой плотности 

«Эларпан» (текстурированной) ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей

Толщина с учетом высоты выступов
текстуры, мм

Плотность сырья, г/см³

Норма

ЛПЭНП-Т (LLDPE-Т)
ЛПЭНП-1Т (LLDPE-1Т)

ПЭВП-Т (HDPE-Т)
ПЭВП-1Т (HDPE-1T)

1,0 1,25 1,5 2,0 2,5

0,90ё0,93 0,93ё0,96

3,0

Прочность при разрыве, кН/м, не менее

Относительное удлинение при разрыве, %,
не менее

250 100

Относительное удлинение при пределе
текучести, %, не менее - 12

Предел текучести при растяжении, кН/м,
не менее

Сопротивление раздиру, Н, не менее

Потеря прочности после 30 циклов 
замораживания-оттаивания, %, не более 10

Потеря прочности после 90 суток старения
при температуре 85°С, %, не более 50 45

Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при
температуре -60°С

На поверхности не должно быть трещин и других
видимых дефектов

Водопроницаемость Не проницаемая

Паропроницаемость Не проницаемая

Устойчивость к УФ излучению, %, не менее 90

Устойчивость к агрессивным средам, %, 
не менее 80

Устойчивость к микробиологическому
воздействию, %, не менее 90

3,0

11 13 16 21 26 10 13 16 21 3231 26

1,0 1,25 1,5 2,0 2,5

- - - - - 15 18 22 29 44- 37

100 120 150 200 250 125 156 187 249 374300 311

Морозостойкость, %, не менее 80
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Гидроизоляционная пленка - 
предназначена для защиты кровли от 
влаги и проникновения конденсата в 
подкровельное пространство.

Ветрозащитная плёнка - используется 

СВОЙСТВА

Материал по ГОСТу относится к 
изделиям, не предназначенным для 
контакта с пищевыми продуктами. Такая 
плёнка используется там, где сортность 
не имеет значения. Техническая 
полиэтиленовая пленка не является 
токсичным материалом. 

Использование ее в нормальных 
комнатных или атмосферных условиях не 
требует мер предосторожности, так как 
изготавливается по технологии, в основе 
которой лежит процесс глубокой очистки 
и последующей вторичной переработки 
полиэтилена.

Пленка техническая безопасна для 
здоровья человека, обладает высокой 
прочностью, влаго- и 
воздухонепроницаемостью и 
морозостойкостью. Кроме того, имеет 
некоторые преимущества. К примеру, она 
прочнее на растяжение по сравнению с 
прозрачной полиэтиленовой пленкой, 
имеет больший гарантированный срок 
службы, а также более низкую стоимость.

Пленка полиэтиленовая LDPE, ГОСТ 10354-82 изготовляемая методом 
экструзии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и 
композиций на его основе. Ширина полотна пленки - 8000 мм. Ширина рукава 
- 4000 мм. Пленка выпускается смотанной в рулоны в виде рукава, 
полурукава, полотна, рукава с фальцовкой. Собственное производство 
позволяет предлагать доступные цены и выполнять поставки в любых 
объемах необходимых заказчику в кратчайший срок.

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

при утеплении фасадных конструкций и 
защиты крыш от ветра.

Пароизоляционная плёнка - поможет 
защитить стены дома от пагубного 
влияния пара.

НАЗНАЧЕНИЕ
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- Механические свойства такой пленки, 
лучше, чем у пленки, полученной 
поливом.

- Ширину сложенной рукавной пленки 
легче регулировать, нет потерь на 
обрезание кромок.

- Обрезание кромок необходимо при 
изготовлении плоской пленки из-за 
утолщения кромок пленки, которое 
происходит вследствие сужения полотна.

- Сложенную рукавную пленку легче 
превратить в мешок, так как для этого 
необходимо только заварить один край 
отрезка рукава.

- Стоимость производства широкой 
раздувной пленки намного меньше, чем 
стоимость производства широкой 
поливной пленки, так как цена 
охлаждающих барабанов резко 

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

возрастает с увеличением их длины из-за 
сложности обработки длинных валов.

- Кольцевые фильеры для пленки 
более компактны и дешевы по сравнению 
с щелевыми фильерами для производства 
плоской пленки сравнимой ширины.

- Процесс изготовления рукавной 
пленки легче и более гибок.

- Кольцевые экструзионные системы 
обеспечивают более высокую 
производительность.

- Рукавные пленки обычно обладают 
превосходными оптическими свойствами, 
из-за разработанного специального 
процесса быстрого охлаждения.

- Из-за отлаженного механизма раздува 
разнотолщинность пленки, полученной с 
помощью кольцевой фильеры, меньше.
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Бентонитовый мат ГЕОБЕНТ уникальный геосинтетический материал для 

гидроизоляции способный самозалечиваться при повреждении. 

Максимальная производимая ширина до 6,2 метра.

Производится по СТО 75957906-058-2020. Сертификат соответствия 

№ RU.МСК.034.058ПР.14355

БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ «ГЕОБЕНТ»

Суть технологии - создание глиняного 
замка. Современные технологии создания 
геокомпозитов позволяют произвести 
рулонный материал более совершенный 
чем просто глиняный замок с большим 
метровым слоем гидроизоляции. Между 
двух слоев геотекстиля главный 
компонент материала – природный 
глинистый минерал - бентонит. 

Главное свойство бентонита разбухать 
в 14-16 раз образуя плотный гель, 
препятствующий проникновению 
жидкостей. ГЕОБЕНТ используется для 
горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляции и в качестве защитного 
экрана от попадания в почву и грунтовые 
воды загрязняющих веществ.

Классификация бентонитового мата 
«ГЕОБЕНТ»:

ГЕОБЕНТ АС - мат бентонитовый на 
основе активированного натриевого 
бентонита.

ГЕОБЕНТ АСЛ - мат бентонитовый на 
основе активированного натриевого 
бентонита, с ламинирующим слоем из 
полиэтиленовой мембраны или 
полиэтиленовой пленки.

ГЕОБЕНТ АСА - мат бентонитовый на 
основе активированного натриевого 
бентонита, с дополнительным 
армирующим слоем из геосетки, 
георешетки или геоткани.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Устройство площадок, строительство 
и рекультивация шламовых амбаров.

- Строительство и рекультивация 
полигонов ТКО и скотомогильников.

- Гидроизоляция прудов-испарителей, 
хвостохранилищ, шламонакопителей, 
породные отвалы, золошлакоотвалы.

- Строительство искусственных 
водоемов, пожарных водоемов и т.п.

-Гидроизоляция оснований строений, 
подвалов, фундаментов, строительство 
тоннелей.

- Строительство автодорог и тоннелей 
на слабых грунтах, подтопляемые и 
затопляемые территории, гидроизоляция 
взлетных полос и дорог.

ПРИМЕНЕНИЕ

- высокие гидроизоляционные 
свойства;

- прочность, устойчивость к разрыву и 
повреждениям;

- самовосстановление;
- простота укладки, монтаж не зависит 

от температуры и погодных условий.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
− рулоны матов «ГЕОБЕНТ».
− гранулы бентонитовые (для 

герметизации стыков) – по требованию 
заказчика.

− комплект эксплуатационных 
документов (паспорт, сертификат).
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Физико-механические характеристики матов бентонитовых «ГеоБент» 
производства «ООО «ПСК Геодор»

м³/м² с

Един.
изм.

Поверхностная плотность, ± 3%, (при влажности
глины ≤ 12%) кг/м²

Толщина при давлении 2 КПа, ± 5%

Наименование показателей Значение показателей

мм

Масса бентонита на единицу площади, ±0,5%,
(при влажности глины ≤ 12%)

Коэффициент фильтрации при 200 КПа,
не более

м/с

Прочность при растяжении, не менее
в продольном направлении
в поперечном направлении

кН/м

Прочность при статическом продавливании
(продавливание штампом диаметром 50 мм),
не менее

кН

Прочность при расслаивании, не менее Н/м

Прочность на отрыв ламинирующего слоя 
(адгезия ламинирующего слоя), не менее Н/м

Прочность при динамическом продавливании 
(испытание падающим конусом) 
(размер отверстия после удара),не более

мм

Устойчивость к многократному замораживанию
/оттаиванию (сохранение прочности материала 
после 30 циклов замораживания и оттаивания),
не менее

%

Устойчивость к агрессивным средам 
(сохранение механической прочности), не менее
к кислотам
к щелочам

%

Водоупорность при гидростатическом 
давлении, не менее

см.вод.
ст. (атм.)

Гибкость при отрицательных температурах -

АС 5 АС 4,5
АСЛ 

*4-М
АС 4 АСА 5

Прочность сцепления с бетоном 
(при совместном бентонировании), не менее

мПа
2(кН/м )

П р и м е ч а н и е 1 – (1) – значения указаны при толщине полиэтиленовой пленки 0,2 мм;

П р и м е ч а н и е 2 – (2) – значения указаны при толщине полиэтиленовой геомембраны 1,0 мм.

П р и м е ч а н и е 3 – (3) – значения в указанном диапазоне по требованию потребителя.

* П - ГеоБент с пленкой;

* М - ГеоБент с мембраной.

АСЛ 
*4-П

5,4 4,82 4,4 (*2)5,4 5,4 (*1)5,6
(*1)(5,1 )

(*2)6,5
(*2)(6,0 )

6,5 (*1)5,9 (*2)6,7 6,55,7 (*1)6,7
(*1)(5,9 )

(*2)7,3
(*2)(6,7 )

кг/м² 5 4,5 4 4 4 5 5 (4,5) 5 (4,5)

-113 х 10 в/н -111,5 х 10 в/н

Интенсивность потока, не более -94,5 х 10 в/н -92 х 10 в/н-95 х 10

12
7

12
7

12
7

12
7

25
25

25
25

12
7

Относительное удлинение при максимальной 
нагрузке (разрыве), не менее
в продольном направлении
в поперечном направлении

%
10
5

10
5

10
5

10
5

50
50

50
50

10
5

10
5

2,0 1,8 2,2 3,0 2,0 2,2 3,0

400 400 400 400 400 400 400

- 360 - 360

10

90

90
90

7000 (7)

без повреждений

1,15 (150)

АСЛ 
*5-П  

*(4,5 П )

АСЛ 
*5-М  

*(4,5 М )
(*1)4,6

(3)20 40
20 40

5,7

1,9

400

Гарантийный срок хранения — 1 год от даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации матов «ГЕОБЕНТ» – не менее 75 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Хранение зерна в герметичной среде, в 
анаэробном состоянии, которое 
достигается при помощи плотной 
загрузки его в специальный 
полиэтиленовый рукав для зерна (мешок).  

Внутри герметично закрытого рукава, 
благодаря дыханию зерна, 
микроорганизмов, снижается уровень 
кислорода и повышается уровень 
углекислого газа. Насекомые погибают 
уже через 10-20 дней.

Зерновые рукава — это защита зерна от 
дождя, снега, уф излучения в любой 
сезон. Полимерный мешок сохраняет свои 
функции в критических температурах в 
диапазоне от +50 до -50 С.

Полимерный рукав для хранения зерновых культур – альтернативный вид 
хранения зерновых и силоса. Хранение зерна в рукавах имеет преимущество, 
которое заключаются в минимальных одноразовых расходах, возможности 
хранить и сортировать зерно на территории собственного хозяйства.
Выпускается по ТУ 222130-086-75957906-2018.

НАЗНАЧЕНИЕ

Диаметр: от 2,4 до 2,8 м.
Длина: от 30 до 90 м.
Толщина: от 200 до 250 мкм.
Вместимость: до 250 тонн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Позволяет избежать вынужденной 
остановки уборочной кампании, которая 
бывает из-за отсутствия свободной 
площади на крытых токах и недостатка 
транспорта для вывоза продукции из-под 
комбайна.

- Отсутствие необходимости 
транспортировки зерна на элеватор.

- Возможность раздельного и 
гарантированного хранения 
отсортированного зерна.

- Зерно не повреждается в процессе 
загрузки в рукав.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Возможность хранить зерно на любом 
поле или подготовленной площадке.

- Зерно не требует дополнительной 
обработки от вредителей.

- Миксование зерна для улучшения 
качественных характеристик. 

- Теперь зерно хранится адресно и не 
перемешивается с другим, с чужих полей, 
как это бывает на элеваторах.

ПОЛИМЕРНЫЙ РУКАВ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА



ОСОБЕННОСТИ ПЛЕНКИ ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ РУКАВОВ

ЧТО МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ В
ЗЕРНОВЫХ РУКАВАХ?

Зерновые рукава нашего производства 
изготовлены из композиции полимеров 
методом трехслойной экструзии. 
Эксклюзивная линия для производства 
трехслойного полиэтиленового рукава 
для хранения зерна соответствует всем 
мировым стандартам. Полимерные 
рукава для зерна состоят из двух белых 
слоев и черного. Два белых слоя 
отражают солнечный свет, и 
препятствуют повышению температуры 
внутри рукава. Внутренний черный слой 
защищает продукцию от проникновения 
прямых лучей солнца. Кроме того, все 
слои содержат специальную добавку – 
стабилизатор, которая защищает пленку 
от разрушительного воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

33
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- Силосная масса.
- Зеленая масса.
- Фураж.
- Семена подсолнуха.
- Свекольный жом.
- Плющеное зерно.
- Пшеница.
- Ячмень.
- Сенаж.
- Соя.
- Кукуруза.
- Рис.
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- Основное и важное свойство ППА это 
высокие показатели cтатического 
коэффициента трения. 

СВОЙСТВА

- ППА предохраняет нижележащие 
слои бетона и основание дорог 
аэродромных покрытий от 
проникновения влаги и агрессивной 
среды. 

- Позволяет равномерно распределить 
нагрузку от движущегося транспорта на 
большую площадь основания дороги.

- Предотвращает обезвоживание 
бетонной смеси при ее укладке на 
пористое основание (гидроизоляция).

ППА является единственным сертифицированным проектным вариантом в 
строительстве аэропортов, что подтверждается соответствующей 
инструкцией ФАС России. Выпускается по ТУ 2245-051-75957906-2014.

ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

АЭРОДРОМНАЯ ППА

- Обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки и независимую 
работу конструктивных слоев путем 
уменьшения трения соприкасающихся 
поверхностей дорожных и аэродромных 
покрытий. При этом покрытия могут быть 
как цельнолитые, так и выложенные из 
готовых стандартных аэродромных или 
дорожных плит (отличающиеся 
грузонапряжённостью).

- ППА двуосноориентированная, 
позволяет увеличить ее барьерные 
свойства и ударную прочность. При 
максимальной нагрузке дороги или 
аэродромного покрытия не происходит 
разрушение ППА, тем самым сохраняются 
ее основные функции.

НАЗНАЧЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
35

w
w

w
.p

sk
g

e
o

d
o

r.
ru

Прокладка ППА, имеет сварные «хвосты» шириной до 15 мм вдоль швов при укладке 
бетона, заняв вертикальное положение, не является возбудителем появления трещин. 

ГРУНТ

ГЕОТЕКСТИЛЬ

ПЕСОК

ГЕОМЕМБРАНА

ЩЕБЕНЬ

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛИТА

 ППА

БЕТОН

- ППА имеет высокий уровень 
устойчивости к химическому и 
ультрафиолетовому воздействию - 
способна предотвратить 
преждевременное разрушение покрытия 
из бетона, которое подвержено 
агрессивному воздействию среды 
основания.

- Обоснованные геометрические 
размеры ППА – позволяют обеспечить 
технологичность выполнения 
строительных работ.

- При бетонной укладке сварные 
«хвосты» ППА вдоль швов занимают 
вертикальное положение, что не является 

возбудителем образования трещин.
- Равномерное распределение нагрузки 

на дорожное, аэродромное покрытие.
- Сварной шов формируется на 

производстве – обеспечивается 
повышенная механическая прочность, 
стабильность соединения, исключаются 
сквозные отверстия.

- Высокий уровень прочности и 
упругости – возможность выполнения 
функций армирующего материала.

- Сохранение основных функций даже 
при максимальной нагрузке, когда в 
результате разрыва возникают большие 
удлинения.
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Использование дорожной геосетки
позволяет:

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Высокая стойкость к повышенным 
температурам до 400°С у стеклянных 
сеток и до 600°С у базальтовых. Эти 
свойства позволяют с успехом 
использовать геосетки из минеральных 
волокон при ремонте, реконструкции и 
строительстве верхних дорожных одежд 
с применением вяжущих битумов 
температурой свыше 180°С. Дорожные 
сетки из стекловолокна и базальта не 
горючи, не подвержены коррозии и 
воздействию грибков и бактерий. 
Размеры ячейки могут меняться по основе 
и по утку от 2,5 до 40 мм, с продольной и 
поперечной прочностью до 200 кН/м.

СВОЙСТВА

Геосетка дорожная используется для 
армирования верхних дорожных одежд за 
счет перераспределения растягивающих 
нагрузок, возникающих от воздействия 
транспортных средств и температурных 
колебаний. Стеклянные геосетки с 
латексными пропитками используются 
при укладке литого асфальта на бетонное 
основание и выполняют роль 
газоотводных  капилляров.

Использование дорожной геосетки позволяет замедлить процесс 
колееобразования, снизить вероятность появления отраженных трещин при 
ремонте дорожного покрытия, а также увеличить межремонтные сроки. 
При этом в некоторых отдельных случаях применение геосетки дорожной 
позволяет уменьшить толщину асфальтных слоев, что позволяет снизить 
расход асфальтобетона. Выпускается по ТУ 2296-008-75957906-07.

ГЕОСЕТКА ДОРОЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ

И БАЗАЛЬТОВАЯ

- значительно замедлить процесс 
колееобразования;

- максимально снизить вероятность 
трещинообразования в период перепада 
температур;

- существенно снизить расход 
асфальтобетона за счет уменьшения 
толщины слоев;

- увеличить межремонтные сроки и 
удешевить стоимость содержания 
автодорог;

- снизить вероятность появления 
отраженных трещин при ремонте 
дорожного покрытия.

 Компактность материала, легкость 
монтажа и отсутствие необходимости 
привлечения дополнительного 
оборудования, при укладке геосетки не 
влечет дополнительных строительных 
затрат.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Физико-механические характеристики и типовые размеры
геосетки дорожной стеклянной и базальтовой производства ООО «ПСК Геодор»

Плотность, г/м², не менее

Наименование 
показателей

Размер ячейки, мм

Метод испытания 

(обозначение НД)

150

Норма

ТУ 2296-008-
75957906-07

ГОСТ 6943.16 300 300 420 520

2,5х2,5 (±4 %); 10х10 (±4 %); 20х20 (±4 %); 
25х25 (±4 %); 30х30 (±4 %); 35х35 (±4 %); 40х40 (±4 %).

ГОСТ 6943.10 30
30

Разрывная нагрузка одного ровинга 
(с умножением на 40), кН/м не менее
вдоль
поперёк

30
30

50
50

80
80

100
100

Относительное удлинение, % не более
вдоль
поперёк

ГОСТ 6943.10 3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

ГОСТ 6943.10 10
Прочность узловых соединений от 
прочности утка, % не менее 10 10 10 10

Коэффициент морозостойкости 
(остаточная разрывная нагрузка), 
не менее

ГОСТ 6943.10 10 10 10 10 10

ГОСТ 12020 90
90

Коэффициент химической стойкости, 
не менее:
в кислой среде
в щелочной среде

90
90

90
90

90
90

90
90
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- Уменьшение образования колейности 
на участках с интенсивным движением.

- Уменьшение количества отраженных 
трещин при ремонте.

- Снижение затрат, связанных с 
содержанием дорожных объектов.

- Защита от взаимопроникновения 
материалов из соседних слоев дорожной 
одежды.

- Армирование на первой стадии  
строительства.

- Снижение материалоемкости и 
сроков строительства.

- Увеличения несущей способности 
дорожных покрытий на нестабильных, 
переувлажненных грунтах.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Высокая эластичность при высоких 
прочностных характеристиках до 100 
кН/м.

- Полиэфирные нити, лежащие в 
основе геосетки, являются прочным и 
долговечным материалом. Они не 
подвержены гниению и деструкции в 
процессе всего срока эксплуатации.

- Материал может использоваться в 
интервале рабочих температур от -50 до 
+65°С.

-  Деформативность нитей сетки 
позволяет компенсировать динамические 
нагрузки, возникающие при движении 
транспортных средств.

СВОЙСТВА

Геосетки полиэфирные с битумной 
пропиткой используются для 
армирования верхних дорожных одежд, 
взлетно-посадочных полос, площадочных 
сооружений, воспринимающих большие 
динамические нагрузки и значительные 
перепады температур.

Геосетки полиэфирные с ПВХ 
пропиткой используются для разделения 
слоев из не укрепленных зернистых 
материалов, армирования грунтовых 
насыпей, оснований за счет ограничения 
перемещения заполнителя, 
блокированного ячейками сетки.

Представляет собой плоский рулонный материал с ячейками, образованными 
плетением основных и уточных, полиэфирных нитей.  Геосетка полиэфирная 
армирующая изготавливается согласно ТУ 2259-030-75957906-11. 
Полиэфирная геосетка в отличии от других типов геосеток, в зависимости 
от пропитки, может использоваться как в грунтовых конструкциях, так и 
при устройстве верхних дорожных одежд.

ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ АРМИРУЮЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
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Физико-механические характеристики и типовые размеры 
геосетки полиэфирной производства ООО «ПСК Геодор»

Обозначение
продукции

Удлинение в 
поперечном 

направлении при 
max нагрузке, 
%, не более

(35х35) 25/25

(50х50) 25/25

(35х35) 30/30

(50х50) 30/30

(50х50) 35/35

(35х35) 40/40

(50х50) 40/40

(35х35) 45/45

(50х50) 45/45

(35х35) 50/50

(50х50) 50/50

Среднее
расстояние

между осями
элементов

О
сн

о
в

ы
, м

м

У
т

к
а

, м
м

 

Максимальная
разрывная

 нагрузка по
 основе, КН/м,

не менее

Удлинение в 
продольном 

направлении при 
max нагрузке, 
%, не более

Максимальная
разрывная

 нагрузка по
 уткку, КН/м,

не менее
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35 35 13 13 13 2025±3 25±3

50 50 13 13 13 2025±3 25±3

35 35 13 13 13 2030±3 30±3

50 50 13 13 13 2030±3 30±3

50 50 13 13 13 2035±3 35±3

35 35 13 13 13 2040±3 40±3

50 50 13 13 13 2040±3 40±3

35 35 13 13 13 2045±3 45±3

50 50 13 13 13 2045±3 45±3

35 35 13 13 13 2050±3 50±3

50 50 13 13 13 2050±3 50±3
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Противоэрозионная геосетка может 
использоваться в целях удержания 
песчаных масс на откосах дорог при 
отсутствии условий для роста 
растительности, как альтернатива 
тростниковых ловушек. 

- Экономия дорогостоящей травосмеси 
и плодородного грунта.

- Дополнительное армирование откоса, 
насыпи.

- Ускорение срока выполнение работ и 
материалоемкости.

- Эстетический вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Высокая прочность.
- Пластичность.
- Устойчивость к агрессивным средам и 

переменным температурам.
- Морозоустойчивость.

СВОЙСТВА

Геосетка полиэфирная 
противоэрозионная используется для 
создания устойчивого растительного 
покрова с целью замедления водной и 
ветровой эрозии, озеленения и 
укрепления откосов, конусов мостов, 
оврагов и насыпей. Представляет собой 
рулонный материал с ячейками, 
образованными полиэфирными нитями с 
последующей пропиткой ПВХ.

Ячейки 3d сетки имеют 
дополнительные уточные жгутики, 
которые образуют объемную структуру 
толщиной 10-15 мм, и позволяют 
значительно экономить плодородный 
растительный грунт. Также трехмерная 
структура сетки способствует удержанию 
грунта с семенами трав от вымывания 
поверхностными водами на наклонных 
поверхностях, а прочная основа геосетки 
до 35 кН/м воспринимает часть 
растягивающих напряжений и тем самым 
повышает общую устойчивость откосов.

Геосетка противоэрозионная выпускается по ТУ 2259-030-75957906-11 и 
является аналогом известных геоматов Геосклон 3D, Fortrac 3d (Фортрак), 
Enkamat (Энкамат).
Базовым цветом сетки является черный, но по заказу сетка может 
выпускаться зеленого цвета, что позволяет добиться эстетического вида 
грунтовой конструкции до образования растительного покрова.

ГЕОСЕТКА ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
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Физико-механические характеристики противоэрозионной 
геосетки для укрепления откосов производства ООО «ПСК Геодор»

Размер рулона, м, ширина/длина*

Методы испытаний ГРУНМАТ 3D

ГОСТ 29104.1 4,7/50

Размер ячейки, мм* ГОСТ 29104.7 20-100

Разрывная нагрузка, кН/м, продольная/
поперечная* ГОСТ Р 55030 35/20

Нагрузка при 5 % удлинении, кН/м, 
продольная/поперечная* ГОСТ Р 55030 12/6

Удлинение при разрыве, % продольное/
поперечное* ГОСТ Р 55030 13/18

Устойчивость к УФ излучению, % ГОСТ Р 55031 80

Морозостойкость (30 циклов 
замораживания - оттаивания), % ГОСТ Р 55032 80

Устойчивость к воздействию 
микроорганизмов, %

ОДМ 218.2.047 90

Геосетка производится из полиэфирных нитей с защитной пропиткой на основе ПВХ.
По согласованию показатели геосетки противоэрозионной со знаком (*) могут 
изменяться в большую или меньшую стороны.
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- Уменьшение слоя заполнителя при 
устройстве дорожного полотна с 
возможностью применения местного 
грунта, шлака и т.п.

- Предотвращение свободного, 
горизонтального смещения наполнителя, 
предотвращение ослабления рабочих 
поверхностей.

- Выдерживание неравномерных 
осадков.

- Альтернатива дорогому, 
материалоемкому фундаменту.

Ориентация молекул полимера, при 
горячей вытяжке, позволяет получить: 

- нужную контролируемую прочность 
при растяжении в заданном направлении;

- значительно снизить удлинение и при 
этом получить высокую гибкость 
материала;

- получить прочность узла геосетки  
равную прочности основного материала.

Полипропиленовые полимерные сетки 
имеют: 

- высокую стойкость к воздействию 
агрессивных, щелочных или кислотных 
сред;

- устойчивы к воздействию УФ 
излучения; 

СВОЙСТВА

- Разделение балластных слоев 
автомобильных дорог, железнодорожных 
путей, насыпей. 

- Укрепление оползневых склонов. 
- Сооружение промежуточных 

фундаментов с высокой нагрузкой.  
- Армирование несущих слоев 

дорожных одежд, не напряженных 
бетонных конструкций. 

- Сооружение временных и 
вдольтрассовых проездов, насыпей на 
слабых основаниях (болота, грунты с 
повышенным содержанием влаги).

Геосетки двуосные "АПС-Д" и одноосные "АПС-О" по ТУ 2291-026-75957906-
2011 из листа полипропилена с последующей его перфорацией и горячей 
вытяжкой по двум перпендикулярным или одной продольной осям. 
Армирующие полимерные сетки имеют плоскую форму и в зависимости от 
назначения имеют квадратные или щелеобразные ячейки. 
Отличие полимерной сетки от аналогичных полиэфирных и стеклянных 
геосеток является высокая прочность узлового соединения при высоком 
модуле упругости.

ГЕОСЕТКА ПОЛИМЕРНАЯ

- не подвержены биологическому 
разложению; 

- могут использоваться в интервале 
рабочих температур от - 40°С  до + 65°С.

 Эти свойства позволяют с успехом 
применять полимерные геосетки для 
армирования и разделения грунтовых 
конструкций во всех отраслях 
строительства, в различных 
климатических зонах.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
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Физико-механические характеристики и типовые размеры 

геосетки двуосной (биаксиальной) геосетки АПС-Д производства ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей

Материал

АПС-Д 20

Размер ячейки, мм АхВ

АПС-Д 30 АПС-Д 40

Полипропилен Полипропилен Полипропилен

35х35
39х39
65х65

35х35
39х39
65х65

35х35
39х39
65х65

Ширина рулона, м 3,95

Намотка в рулоне, м 50

Нагрузка при растяжении
продольная, кН/м

> 20 > 30 > 40

Нагрузка при растяжении
поперечная, кН/м

20 30 40

Относительное удлинение при
максимальной нагрузке вдоль, не более

20 %

Прочность в узле, в % от прочности
материала, не менее:
вдоль
поперек

95
95

Перекос ячеек, ° 3 3 3

Относительное удлинение при
максимальной нагрузке вдоль, 
не более, %

15

Химическая стойкость рН 4ё11

Морозостойкость, °С - 60

Устойчивость к УФ излучению, % 100
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Физико-механические характеристики и типоразмеры одноосной,
 аксиально ариентированной геосетки АПС-О производства ООО «ПСК Геодор»

Наименование показателей 160/235

Ширина рулона, м 1,0-1,3 (± 0,05)

Длина рулона, м 50,0-75,0 (± 0,5)

140/235 120/235 110/235 90/235 80/235 50/235

Размер ячейки «А», мм 16 ± 5

Размер ячейки «В», мм 235 ± 8

13 ± 5 12 ± 5 22 ± 5 22 ± 5 22 ± 5 22 ± 5

Прочность при разрыве, кН/м, не менее 160 140 120 110 90 80 50

Нагрузка при растяжении, кН/м,
не менее:
при удлинении - 2 %
при удлинении - 5 %

40
80

35
70

30
60

25
50

20
40

15
35

10
25

Относительное удлинение при
разрыве, %, не более: 20

Прочность в узле, в % от прочности
материала, не менее:
вдоль
поперек

-
95

Химическая стойкость, рН 4 ± 11

Устойчивость к УФ излучению, % 100



44

Г
Е

О
С

И
Н

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

- Обеспечение надежной эксплуатации 
объектов, которые построены с 
применением геоячеек ГТбд (ГТсд). 

- Проезды, площадки и насыпи, 
построенные с применением ГТбд (ГТсд), 
предназначены для ведения СМР с 
использование любой тяжелой 
строительной техники.

- Снижение затрат на строительство 
применение местного грунта.

- Максимальное снижение просадки 
грунта за счет днища образующего 
замкнутую тканевую обойму.

- Снижение временных и трудовых 
затрат из-за простоты и скорости 
монтажа.

- Возможность возведения насыпи, 
обвалования территорий, устройство 
дамб модулями ГТ высотой до 1,5 метров 
или послойным монтажом до 
необходимых проектных отметок.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Высокая прочность, стабильность 
химических свойств ГТ, стойкость к 
воздействию УФ - излучения, к 
воздействию агрессивных сред позволяет 
значительно повысить 
износоустойчивость и продлить срок 
службы строительных объектов.

СВОЙСТВА

Технологии с использованием ГТбд 
(ГТсд) применяются для сооружения в 
кратчайшие сроки вдольтрассовых и 
технологических проездов, площадок, 
откосов, насыпей на слабых, 
неустойчивых, нарушенных грунтах 
песчаных, болотистых, сыпучих, талых, 
пучинистых, мёрзлых, вечномерзлых, а 
также на подтопляемых, заболоченных и 
обводненных участках земли с большой 
высотой залегания грунтовых вод, 
болотах I и II типов с грунтами, 
имеющими влажность более допустимых 
значений, в качестве элементов 
противоэрозионных сооружений, 
упрочнения подсыпки из мягкого грунта 
под трубопроводом и др.

Данная технология применяется в 
создании противоэрозионных 
сооружений, а также для создания 
искусственных траншей для 
продуктопроводов.

Вид геосинтетических материалов, представляющий собой трехмерную 
ячеистую структуру, изготовленную из сшитых на промышленных швейных 
машинках полос мягкой высокопрочной технической полимерной ткани. 
Геоячейка изготавливается по ТУ 2290-029-75957906-11. 

ГЕОЯЧЕЙКА ТРЕХМЕРНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
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Основные типовые размеры 
ГТбд (ГТсд) производства ООО «ПСК Геодор»

Тип

ГТ

Размерный
ряд

Высота 
матрицы 

(Н), мм

Объем 
вмещаемого 

грунта, м³

50 (50) 50х50 0,6

Размер 
ячейки 
(С), мм

Длина
матрицы 

(В), м

Ширина 
матрицы 

(А), мм

50 5,0 2,5

ГТ 100 (50) 100х100 0,650 5,0 2,5

ГТ 150 (50) 150х150 0,650 5,1 2,4

ГТ 100 (100) 100х100 1,2100 5,0 2,5

ГТ 150 (100) 150х150 1,2100 5,1 2,4

ГТ 200 (100) 200х200 1,2100 5,2 2,4

ГТ 300 (100) 300х300 1,2100 5,1 2,4

ГТ 150 (150) 150х150 1,8150 5,1 2,4

ГТ 200 (150) 200х200 1,8150 5,2 2,4

ГТ 300 (150) 300х300 1,8150 5,1 2,4

ГТ 200 (200) 200х200 2,5200 5,2 2,4

ГТ 300 (200) 300х300 2,5200 5,1 2,4

ГТ 300 (250) 300х300 3,1250 5,1 2,4

ГТ 300 (300) 300х300 3,2300 3,6 3,0

ГТ 400 (300) 400х400 3,5300 3,6 3,2

ГТ 400 (370) 400х400 3,5375 3,6 3,2

ГТ 500 (375) 500х500 4,0375 3,5 3,0

ГТ 500 (500) 500х500 5,3500 3,5 3,0

ГТ 1000 (500) 1000х1000 4,5500 3,0 3,0

ГТ 800 (750) 800х800 7,7750 3,2 3,2

ГТ 1000 (750) 1000х1000 6,8750 3,0 3,0

ГТ 1000 (1000) 1000х1000 9,01000 3,0 3,0

ГТ 1000 (1500) 1000х1000 9,01500 3,0 3,0

ГТ 1500 (1500) 1500х1500 13,51500 3,0 3,0

ГТ 2100 (1500) 2100х2100 26,51500 4,2 4,2

По желанию заказчика габаритные размеры ГТбд (ГТсд) могут быть изменены.
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Укладка геоткани ГЕОТКАН тм решает 
задачи по увеличению несущей 
способности нестабильных грунтов, 
параллельно увеличивая прочность 
основания на сдвиг. 

Геополотно – прекрасный выбор в 
случае возведения подпорных 
конструкций, устойчивость которых 
достигается за счет укрепления 
отдельных слоев насыпи прослойками 
геоткани. Геополотно изготавливается в 
виде геоткани, но может иметь различные 
формы в виде труб, мешков и матов. Они, 
при заполнении песком, используются в 
качестве армирующих элементов 
прибрежной зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Хорошее поглощение растягивающих 
нагрузок и хорошая адгезия с грунтами 
позволяют геополотну быть отличной 
заменой арматуре. Геополотно или 
тканый геотекстиль ГЕОТКАН тм – это 
геоткань, изготовленная из 
стопроцентного полиэфира.  

Высокопрочностные характеристики на 
растяжение позволяют геоткани 
выдерживать огромные нагрузки без 
значительного увеличения длины. 
Геополотно крайне востребовано в случае 
необходимости укрепления грунтов на 
объектах, не допускающих их больших 

СВОЙСТВА

Геоткань ориентирована на применение 
при строительстве и реконструкции 
автотрасс, железнодорожных 
магистралей, сооружении оснований 
зданий на нестабильных грунтах, 
строительстве аэродромов и взлетных 
полос. Геополотно ГЕОТКАН тм обладает 
высокой прочностью и применяется 
также в строительстве гидротехнических 
объектов для возведения дамб, пристаней 
и волнорезов. Часто разновидности этих 
геотканей используются для армирования 
подпорных стен, угол закладки которых 
составляет до 90°.

Геоткань (тканый геотекстиль) ГЕОТКАН тм является сегодня одним из 
самых распространенных геополотен, отличающихся высокой прочностью, 
предназначенных для укрепления грунтовых оснований с низкой 
стабильностью. Является аналогом торговых марок Геоспан, производимый 
компанией «Гекса», Стабиленка (Stabilenka®), производимая компанией 
HUESKER Synthe�c GmbH. 
ГЕОТКАН выпускается по ТУ 8388-031-75957906-2012.

ГЕОТКАНЬ

деформаций.
Например – возведение насыпей на 

нестабильном торфяном или глинистом 
грунте с возможностью существенного 
снижения несущего потенциала 
сооружения.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Физико-механические характеристики 
геоткани производства ООО «ПСК Геодор»

Поверхностная плотность г/м² 325+20

Ширина полотна см 520+2

Единица измерения НормаПоказатель

Число нитей на 10 см по основе шт 71

Число нитей на 10 см по утку шт 63

Разрывная нагрузка по основе кН/м 80

Разрывная нагрузка по утку кН/м 80

Удлинение при разрыве по основе % 30

Удлинение при разрыве по утку % 30

Состав сырья: полиэфирные нити % 100
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Достоинством газонной решетки 
является ее экологическая безопасность, 
как для окружающей среды, так и для 
человека. Газонная решетка защищает 
почву от оползней и эрозии, сохраняет 
правильность микроклимата почвы, не 
вмешиваясь в жизнь и пространство 
микроорганизмов. Защищает корни 
растений и создает благоприятные 
условия для их развития.

Еще одним достоинством газонной 
решетки - является возможность 
использования ее без какого-либо 
наполнителя. Установленная на газон, 
решетка «ГеоСтаб» защитит корни 
растений и даст возможность устроить 
парковку, как для легковых, так и для 
грузовых автомобилей.

Заполнителем георешетки может быть 
песок, щебень, гравий, песко-гравийная 
смесь. Щебень и гравий рекомендуется 
фракции 5 -20 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Газонная решетка, выпускаемая под 
названием «ГеоСтаб», сделана из 
полиэтиленовых лент, сваренных 
ультразвуковой сваркой в шахматном 
порядке. Преимущество этой газонной 
решетки - ее стоимость. Такая решетка, 
имея, те же характеристики что и решетка 
для газона из бетона, пластика и других 
традиционных материалов стоит гораздо 
ниже. Еще одним плюсом является вес. 
Полиэтилен очень легок, а это в 
несколько раз делает проще монтаж всей 
системы. 

Остальные характеристики говорят 
сами за себя:

- устойчива к УФ-излучению; 
- перепады температур от -60 до 

СВОЙСТВА

Газонная решетка используется для 
создания пешеходных дорожек, игровых 
детских площадок, экопарковок в жилых 
зонах, а также облагораживания 
территорий, примыкающих к офисным и 
административным зданиям, торговым 
центрам. Применяется при строительстве 
спортивных площадок, полей для гольфа, 
ипподромов, кемпингов. Идеально 
подходит для создания мест проведения 
массовых общественных мероприятий на 
воздухе: ярмарок, фестивалей, площадок 
перед сценами и т.д.

Газонная решетка представляет собой ячеистые секции, предназначенные 
для укрепления грунта и защиты корневой системы газонов от повреждений 
и вытаптывания. Ячейки газонной решётки свободно пропускают извне 
влагу, а изнутри – растущую траву, надёжно предохраняя растения от 
вытаптывания или повреждения колесами транспорта.

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

+60°С;
- устойчивость к повышенной 

влажности;
- химическому воздействию;
- срок службы не менее 60 лет;
- устойчивость к плоскостному сдвигу 

конструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Технические характеристики газонной решетки
производства ООО «ПСК Геодор»

Размер ячейки 100х100 100х100

Высота ребра секции, мм 75 50

«Геостаб»-75/100 2.00 «Геостаб»-50/100 2.00

Размеры секции в растянутом 
состоянии, мм 2400х2,45 2400х1,225

Площадь секции в развернутом 
состоянии, м²

5,88 2,94
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Применение РА существенно повышает 
эксплуатационные характеристики 
объектов строительства за счет каркасной 
жесткости, обеспеченной специальной 
пропиткой полотна связующим 
веществом и пористой структуры, 
способной пропускать воду без 
нарушения каркасной устойчивости.

- Использование РА существенно 
повышает надежность дорожных 
оснований и других объектов 
строительства.

- Использование меньшей (на 50 %) 
толщины модуля РА, чем толщина 
стандартной замены земляного покрытия, 
использование в качестве наполнителя 
местные грунты, а также возможность 
снижения объемов естественных 
насыпных материалов обеспечивают 
существенный экономический эффект от 
применения РА. 

- Большая площадь покрытия одного 
модуля пространственной решетки 
Армат, простота монтажа, отсутствие 
необходимости в специальных навыках и 
инструментах способствует уменьшению 
сроков строительства без снижения 
качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Устойчивость материалов, 
применяемых для изготовления 
георешеток Армат к агрессивным средам, 
воздействию соленой и пресной воды, 
морозостойкость, биологическая 
устойчивость, устойчивость к высоким 
температурам, позволяет использовать 
данный материал для строительства в 

СВОЙСТВА

Армат представляет собой гибкий 
компактный модуль, состоящий из лент, 
прошитых в определенной 
последовательности синтетическими 
нитями. Изготавливается Армат из 
синтетического иглопробивного полотна с 
последующей пропиткой связующим 
веществом, обеспечивающим 
необходимую каркасную жесткость 
материала. 

Основное отличие его от пластиковых 
аналогов - это пористая структура, 
способная пропускать воду, и вместе с 
тем не терять первоначальных каркасных 
свойств. В разложенном состоянии Армат 
представляет собой объемную 
сотовидную структуру. В зависимости от 
функционального назначения в 
конструкции строительных объектов 
ячейки решетки Армат заполняют 
местным грунтом, ТПС, щебнем, другим 
зернистым материалом или бетоном.

Аналог георешетки, изготовленный из геосинтетических материлов со 
специальной пропиткой и высокой водопропускной способностью. 
Применяется для армирования слабых и нестабильных грунтов, защиты 
почв на склонах от эррозии. Изготавливается по ТУ 8390-001-75957906-05.

РЕШЕТКА АРМАТ

любых даже труднодоступных районах со 
сложными климатическими условиями.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Технические характеристики решетки АРМАТ
производства ООО «ПСК Геодор»

Высота ячейки, см

Длина стороны ячейки, м

Наименование показателя

Площадь покрытия модуля Армат, м²

Поверхностная плотность, г/м

Разрывная нагрузка, кН/м

Прочность шва на отрыв от прочности полосы 5х10 см, не менее, %

Толщина, не менее, мм

Жесткость полоски (160/20 мм), сН

Тип

А СВ D

от 10 до 15

от 42 до 85

600 570580600

20 91316

50

2,5 2,22,22,5

225 225 200 180

от 0,2 до 0,4
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- Противоэрозионная защита.
- Укрепление.
- Армирование.

ФУНКЦИИ ГЕОМАТА

- Дорожное строительство.
- Укрепление откосов.
- Озеленение территории.
- Создание естественного 

растительного слоя на площадках.
- Зеленая кровля.
- Ландшафтный дизайн.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Геоматы используются 
преимущественно в качестве 
противоэрозионной защиты совместно с 
растительным покровом создают 
надежное покрытие на откосе, повышают 
устойчивость грунтов поверхностной 
зоны, а также для укрепления откосов, 
береговых линий, оползневых склонов 
оврагов и армирования.

Трехмерная структура геомата 
защищает верхний слой земли и 
позволяет корням растений плотно 
переплетаться с материалом образуя 
надежную основу для защиты склонов, 
обладающую очень большой 
сопротивляемостью к дождевым потокам 
и движению почвы.

Геоматы - это трехмерные водопроницаемые хаотичные структуры из 
полимерных материалов, соединенных между собой термическим способом. 
Материал не подвержен гниению, воздействию кислот, щелочей, 
ультрафиолету. Изготавливается по ТУ 2291-048-75957906-2013.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТРЕХМЕРНЫЙ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЙ 

МАТ - ГЕОМАТ
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Экоматы используются при защите и 
укреплении грунтовых насыпей и склонов, 
обваловок трубопроводной магистрали 
наземной прокладки и грунтовых 
поверхностей обратной засыпки 
подземной прокладки. Экомат является 
начальной защитой грунтовых откосов и 
склонов от дождей и ветра, а также 

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Восстановительная смесь для 
рекультивации подбирается исходя из 
гидрологических и погодных условий 
территории применения биомата. Биомат 
укреплен тонким слоем целлюлозы и 
двумя слоями джутовой или 
светочувствительной пропиленовой 
сетки. Биополотно прошито с обеих 
сторон полипропиленовыми нитями.

Экомат из соломы - характерна 
наибольшая фильтрация поверхностного 
слоя грунта, биополотно быстро 
разлагается и подходит для откосов, 
склонов со слабо выраженной эрозией. 

Экомат из льна ориентирован на 
условия большого поверхностного стока и 
значительной эрозии. Он разлагается 
медленно, потому создает 
долговременную защиту склонов от 
ветра, дождей и колебаний окружающей 
температуры.

ЭКОМАТ — это многослойное рулонное полотно, представляющее из себя 
биологически разлагающуюся основу, состоящую из разных видов волокон 
соломы, кокосового волокна или их смеси между которыми могут быть 
семена многолетних растений, удобрения минеральные и органические, 
бактерии образующие почву, стимуляторы роста.

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ МАТ 

С СЕМЕНАМИ ТРАВ «ЭКОМАТ»

предназначен для восстановления 
растительного покрова и защиты 
поверхности почвы от эрозии.

- Защита от эрозии откосов и насыпей.
- Восстановление растительного 

покрова на участках, поврежденных 
эрозией.

- Озеленение территорий в рамках 
ландшафтного проектирования.

- Устройство подпорных стен в 
сочетании с габионами.

- При соблюдении всех правил 
использования биополотна уже спустя 8-9 
недель на обработанном участке будет 
растительный слой многолетних трав и 
растений, надежно удерживающих почву 
во время ливней.

- При разложении волокон биотекстиля 
происходит удобрение грунта, 
поглощение и сохранение влаги, а также 
закрепление корней растений.
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НАЗНАЧЕНИЕ



Дренажные маты обладают хорошей 
водопропускной способностью при 
высоких фильтрационных показателях. 
Основным применением дренажного 
мата является отвод грунтовых вод при 
высоких нагрузках, возникающих из-за 
давления и уплотнения грунта.

Мат из композиции сетки с 
двухсторонним дублированием 
геотекстилем:

- фильтрация - предотвращение 
процесса проникания грунтовых частиц в 
дренажи;

- устройство траншейных дренажей, в 
т.ч. трубчатых или с применением 
обоймы из дренажных матов.

Композиции мата с 
гидроизолирующим слоем с одной из 
сторон и геотекстилем с другой:

- дренирование - ускорение отвода 
воды;

НАЗНАЧЕНИЕ

Дренажные маты - это многослойные рулонные геокомпозиты, состоящие 
из комбинации полимерных сеток с различными геосинтетическими 
материалами. Обладают высокой водопропускной способностью в 
нормальной плоскости и плоскости полотна. Изготавливается по 
ТУ 2290-047-75957906-2013.

СВОЙСТВА

- Коэффициент водопроницаемости 
может достигать в плоскости полотна и 
поперечной плоскости более 100 м/сут.

- Материалы в составе геокомпозита не 
подвержены гниению, стойки к 
воздействию агрессивных сред и грунтов 
с повышенным щелочным или кислотным 
показателем.

- Не теряет своих свойств при 
температурах - 60 до + 60°С.

- Дренажный мат по своим дренажным 
показателям способен заменить 40 см 
слоя песка.
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ДРЕНАЖНЫЙ МАТ

- пристенный вертикальный дренаж;
- плоскостные дренажи в дорожных 

конструкциях при строительстве 
спортивных площадок или газонных 
покрытий;

- гидроизоляция фундаментов, 
подпорных стенок.
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Дренажные трубы с геотекстилем 
используются при создании дренажных 
систем, которые предназначены для 
отвода грунтовых, дождевых и талых вод 
с участков, а также при создании систем 
гидроизоляции зданий. На сегодняшний 
день системы пассивного отвода воды с 
участков с применением дренажной 
трубы с геотекстильным фильтром 
является одним из наиболее успешных 
методов. Гофрированные стенки трубы 
позволяют прокладывать ее в местах, где 

НАЗНАЧЕНИЕ

Это гибкие гофрированные изделия, обладающие перфорацией, которые не 
подвержены деформациям при изгибе. Они оснащены ребрами жесткости, 
поэтому могут монтироваться в грунт на глубину до 6 метров. Фильтр, 
присутствующий в изделиях, предотвращает попадание мелких частиц 
внутрь трубы и не препятствует прохождению воды.

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ

в силу грунтовых и рельефных 
особенностей создаются 
неблагоприятные условия для подземной 
части зданий.  

Дренажные трубы служат в качестве 
направляющего контура, по которому 
вода выводится за пределы участка, 
оборудованного дренажом. Для этого в 
трубах имеются отверстия, а их укладка 
под определенным углом позволяет 
эффективно транспортировать большие 
объемы жидкости.

Технические характеристики дренажных труб
производства ООО «ПСК Геодор»

110/91 2,8 11-13

125/107 2,8 13-16

Ширина Длина

Размеры водоприемного отверстия*Номинальный размер трубопровода/
внутренний диаметр (DN/OD)/dn

160/139 2,8 16-20

200/176 2,8 15-18

250/216 2,8 25-30

315/271 4,0 27-30

400/343 4,0 31-35

500/427 4,0 38-45

630/535 4,0 48-50
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ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Поверхностная плотность от 400 г/м² 
ширина рулона от 1,5 до 3,2 м, 
температура эксплуатации от - 60 до  + 
80°С

Высокая химостойкость, 
теплостойкость, устойчивостью к УФ-
излучению, не подверженность гниению,  
100 % водонепроницаемость.

СВОЙСТВА

- Устройство противофильтрационного 
экрана при строительстве шламовых 
амбаров, хранилищ нефти, свалок 
бытовых и промышленных отходов.

- Гидроизоляция и защита бетонных, 
кирпичных, металлических и прочих 
поверхностей.

- Дренажные конструкции.
- Строительство дорог в условиях 

вечной мерзлоты.
Теплодор с двумя наружными слоями 

из нетканого иглопробивного материала 
отлично зарекомендовал себя в качестве 
утеплительного мата для прогрева бетона 
в зимнее время. Свойства материала 
позволяют применять его в качестве 
поглотителя звука и шума в 
автомобильной и авиационной 
промышленности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый перспективный, композитный материал, относится к группе термо-, 
гидро- звукоизоляционных материалов. Представляет собой трех- или 
двухслойное полотно, изготовленное из двух или одного слоя нетканого 
иглопробивного материала и слоя полиэтиленовой пленки высокого давления 
между ними, либо с одной из сторон.  
Изготавливается по ТУ 8397-017-75957906-2010.

ТЕПЛОДОР ТЕРМОСКРЕПЛЕНИЕ

Композитная основа позволяет 
увеличить прочность и защитить пленку 
толщиной всего 0,2 мм при этом 
функциональность готового материала не 
уступает дорогостоящим 
гидроизоляционным материалам таким 
как бентомат, геомембрана, ПВХ 
вкладыш.

Использование изделия способствует:
- экономии материала при укладке за 

счет ширины материала до 3,2 м;
- снижению затрат, связанных с 

отдельной укладкой слоев геотекстиля и 
пленки ПВД;

- простоте и многократности 
применения в качестве мата для прогрева 
бетона.

Теплодор удобен в эксплуатации: легко 
раскраивается, крепится к поверхности, 
наращивается по ширине.

1 ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
2 ПЛЕНКА ПВД
3 ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

11

22

33

1

2

3

СЛОИ 
ТЕПЛОДОР
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Физико-механические характеристики 
теплонита производства ООО «ПСК Геодор»

Поверхностная плотность, г/м² 430±30 600±30

Ширина полотна, см 150-320

Наименование показателя

Длина намотки в рулоне, м 50

Толщина гидроизолирующей прослойки, мкм 200

Состав гидроизолирующей прослойки, % ПВД 100%

23
23

23,5
23,5

Водопроницаемость, ч, не менее Отсутствие капель 24 ч

Норма загрузки в крытый вагон, м² 25000 22000 20000

Показатель

Разрывная нагрузка, кгс, не менее
по длине
по ширине

85
70

Удлинение при разрыве, %, не более
по длине
по ширине

800±30 

24,5
24,5
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ГЕОМАТ КОМПОЗИТНЫЙ АРМИРУЮЩИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Представляет из себя рулонный геокомпозит, состоящий из комбинации 
полиэфирных сеток армирующих либо противоэрозионных и стальной 
оцинкованной сетки двойного кручения. 
Выпускается по ТУ 2291-032-75957906-11.

- Контроль эрозии на откосах 
автомобильных и железных дорог, 
трассовых проездов к  трубопроводам, 
при строительстве сельскохозяйственных, 
спортивных объектов.

- Укрепление береговой линии 
водоемов, водотоков.

- Борьба с оползнями.
- Армозащита грунтовых откосов 

различных насыпей и склонов.

- Полиэфирная сетка в составе 
геокомпозита не подвержена гниению, 
устойчива к УФ – излучению, не теряет 
своих свойств при температурах от - 60°С 
до + 60°С.

- Стальная сетка двойного кручения 
является силовой частью конструкции 
способна выдерживать нагрузки свыше 50 
кН/м при минимальной деформации.

- Проволока сетки имеет усиленное 
цинковое покрытие, а также может иметь 
дополнительное полимерное покрытие.

СВОЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Применение геомата способствует: 
- удержанию грунта с семенами трав от 

воздействия водной эрозии;  

- удержанию растительного покрова до 
образования корневой системы на 
скалистых склонах и вновь возводящихся 
насыпях; 

- удобству укладки на поверхность 
любого типа: горизонтальную, 
вертикальную или наклонную;

- удержанию крупных каменистых 
фракций, естественных склонов, от 
оползновений.

Цвет геокомпозита в зеленоватом 
оттенке позволяет добиться 
эстетического, натурального вида 
создаваемой конструкции, до появления 
растительного покрова.
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Физико-механические характеристики и типовые размеры 
геомата производства ООО «ПСК Геодор»

Полимер Полиэфир 100 %

Максимальная разрывная нагрузка по 
основе, кН/м, не менее (±10 %)

35 35 50 50

Максимальная разрывная нагрузка по
утку, кН/м, не менее (±10 %)

35 35 50 50

Удлинение при максимальной нагрузке
(сетка с битумной дисперсией), %, не более

13 ± 10 %

Размер ячеек, мм (±3 мм)

Физико-механические характеристики полиэфирной сетки

30х30 30х30 30х30 30х30

Значение показателей

Марка геомата композитного
армирующего

Наименование показателей

ГКА
6х8/2,2+ППС

ГКА
8х10/2,7+ППС

ГКА
6х8/2,2+АПС

ГКА
8х10/2,7+АПС

Характеристики металлической сетки двойного кручения

Размер ячейки в продольном
направлении, мм

60+18 % / -4 % 60+18 % / -4 %80+18 % / -4 % 80+18 % / -4 %

Размер ячейки в поперечном
направлении, мм

80+16 % / -4 % 80+16 % / -4 %100+16 % / -4 % 100+16 % / -4 %

Физико-механические характеристики Геомата

Разрывная нагрузка в продольном
направлении, кгс/мм², не менее

35 3550 50

Удлинение при разрыве в продольном 
направлении, %

0ё0,5

Коэффициент химической стойкости в
регрессивных средах (рН 3ё10)

0,9

Грибостойкость не более ПГ113

Стойкость к изгибу (на 180°С, радиус
изгиба - 10 мм при температуре 5°С)

Разрушения волокон полиэфирной сетки не наблюдается
(при визуальном осмотре)

Коэффициент морозостойкости 0,9

Длина рулона, м 25±10 %

Ширина рулона, м
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АНКЕР МОНТАЖНЫЙ

Размер и марка анкера монтажного
 производства ООО «ПСК Геодор»

8 0,503 0,395 +9,0/-7,0

10 0,785 0,617

Масса 1 м прута

12 1,131 0,888

14 1,540 1,210

Номинальный 
диаметр dH теоретическая, кг

предельные
отклонения по массе, %

Площадь поперечного 
сечения, см²

+5,0/-6,0

АНКЕР П-ОБРАЗНОГО ТИПА

Н

НАЗНАЧЕНИЕ

АНКЕР Г-ОБРАЗНОГО ТИПА

Анкер монтажный используется для 
крепления на грунте геоматериалов 
георешетки, геосетки, нетканого 
материала, металлических сеток 
двойного кручения и геоконструкций 
габионов, предназначенных для 
армирования рыхлых и неоднородных 
грунтов при строительстве. Выпускается 
по ТУ 0908-008-75957906-08.

Производятся на заводском 

оборудовании, позволяющем точно 
выдержать размеры, установленные 
заказчиком. Изготавливается из стали 
марки Ст3, арматур класса AI (гладкая) и 
класса AIII (рифленая), ГОСТ 5781-82 из 
прута диаметров: 6, 8, 10, 12, 14 мм.

Анкера выпускаются двух видов: 
Г-образный и П-образный.

Н

R R



СТЕПЛЕР ДЛЯ ГЕОРЕШЕТКИ

Пневмостеплер позволяет сшивать 
между собой отдельные модули 
георешетки, что необходимо для 
формирования единого масштабного 
полотна. Модули сшиваются по 
периметру. Скрепки устанавливают с 
помощью пневмостеплеров через каждые 
2,5 см по высоте георешетки.

Сшивание производится 
широкополосной металлической скобой, 
имеющей антикоррозийное цинковое 
покрытие. 

Скоба «П-образная»: 
- ширина спинки 12,7 мм; 
- длина ножки 12 мм; сечение 

проволоки 2,55/0,55 мм.
Благодаря малому расходу воздуха, 

степлер способен работать от обычного 
малолитражного бытового компрессора.

ПНЕВМОСТЕПЛЕР 

Ручной степлер (плаер) предназначен 
для скрепления соседних секций 
георешетки между собой с помощью 
оцинкованной скобы. Механический 
степлер работает за счет мышечной силы 
рук при достаточно малом усилии.

Глубина рабочей части степлера 8 см, 
что позволяет скреплять георешетку 
высотой ребра до 100 мм с внешней 
стороны и до 200 мм с двух сторон.

Ручной степлер имеет ряд 
преимуществ перед пневматическим:

- механический степлер не требует 
компрессора и может работать при любой 
температуре окружающего воздуха;

- из-за небольшого веса и отсутствия 
дополнительного оборудования ручной 
степлер удобен при транспортировке и 
работе в стесненных условиях;

- не требует профессионального 
сервисного обслуживания.

РУЧНОЙ  СТЕПЛЕР 

- стоимость плаера более чем в 10 раз 
ниже полуавтоматического степлера.

Благодаря всем вышеперечисленным 
качествам ручной механический степлер 
является наилучшим крепежным 
инструментом при укладке георешетки 
объемом до 5000-7000 м².
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Вес: 1,7 кг
Давление: 2,1-3,9 кг/см²
Расход воздуха: 0,0485 м³
Производительность: 1-2 скоб/сек
Глубина захвата: 15 см
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СТЕПЛЕР ДЛЯ МОНТАЖА ГАБИОНОВ

Согласно ОСТ 10323-2003 "Конструкции габионные для гидротехнических 
противоэрозионных сооружений", сборку сетчатых коробов следует 
производить с применением вязальной оцинкованной проволоки либо 
оцинкованных колец (скоб). 

Диаметр проволоки или сечение скоб следует выбирать из условий ниже 
приведенной таблицы 1:   

В качестве инструмента для вязки 
габионов и габионно-сетчатых изделий 
матрацного типа проволокой, используют 
пассатижи или плоскогубцы, желательно 
с длинными губками. При использовании 
оцинкованных колец используют ручной 
или пневматический степлер (пистолет). 
Шаг установки скоб или протяжка петли 
проволоки должна быть не более 0,2 м. 
Примерный расход скоб для сборки 

Для прижима крышки и рядом стоящих конструкций используют инструмент «Краб», 
который с помощью рычажного механизма позволяет с легкостью стянуть увязываемые 
поверхности или стенки габионых конструкций. 

габионов и матрацев Рено указан в 
таблице 2.

Использование пневматических 
степлеров позволяет существенно 
повысить качество и скорость монтажа 
габионных конструкций. Мы предлагаем 
ручные и пневматические степлеры 
производства Тайвань, а также различные 
оцинкованные скобы для них.

Диаметр проволоки
сетки, мм

2,0

Диаметр проволоки
кромки, мм

Диаметр проволоки связки 
или сечение оцинкованного 

кольца (скобы), мм

2,4 2,0

2,2 2,7 2,0

2,4 3,0 2,0

2,7 3,4 2,2

3,0 3,9 2,4

Таб.1

Примерный расход оцинкованных скоб (колец): 

Габионы
Габионно-

сетчатые изделия
матрацного типа

Высота, м

Габионы с армирующей
панелью

1,0 с диафр. 1,0 без диафр. 0,50 0,17-0,23 0,1 0,50

Расход колец,
шт./м³

30-40 20-30 40-60 15-18 20-30 30-50

Таб.2
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Для соединения граней габионных 
конструкций торцевых стенок и диафрагм 
между собой используют проволоку 
обвязки и стяжки, имеющих диаметр, 
меньший чем проволока сетки. Марка и 
покрытие проволоки обвязки и стяжки 
должны соответствовать марке, 
покрытию основной проволоки. 
Проволока кромок конструкции должна 
соответствовать марке, покрытию 
основной проволоки, но быть большего 
диаметра.

В конструкции не допускается разрыв 

ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЯЗКИ 

Специальный инструмент для прижима 
крышки и рядом стоящих конструкций. 
Инструмент «Краб» с помощью 
рычажного механизма позволяет с 
легкостью стянуть увязываемые 
поверхности или стенки габионных 
конструкций.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖКИ 
ГАБИОНОВ «КРАБ»

Диаметр проволоки
сетки, мм

2,2±0,06 

Диаметр проволоки
кромки, мм

Диаметр проволоки
обвязки и стяжки, мм

2,7±0,06 2,2±0,06

2,4±0,06 3,0±0,08 2,2±0,06

2,7±0,08 3,4±0,10 2,2±0,06

3,0±0,08 3,9±0,10 2,2±0,06

 Соотношение диаметров проволоки сетки, 
проволоки кромки и увязочной проволоки

*Расчёт нужного количества проволоки вязки очень прост - от общей массы изделия 5%. То 
есть, если суммарный вес заказа составляет 1000кг., то требуемое количество проволоки вязки 
составит 1000*5/100=50 кг. w
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проволоки стяжки, разрешается 
сращивать концы проволоки надставкой, 
скруткой или сваркой.

Проволока для вязки, должна 
изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по 
технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном 
порядке, из катанки класса II по ОСТ-14-
15-193-86 или другой нормативно-
технической документации. Допускается 
изготовление проволоки из 
низкоуглеродистых марок стали по ГОСТ 
1050-74* и катанки по ГОСТ 4231-70.

Проволока вязки поставляется в мотках 
или на катушках. Намотка проволоки 
должна производиться правильными 
рядами без перепутывания витков и 
обеспечивать свободное сматывание 
проволоки с катушек и мотков. Моток 
проволоки должен состоять из одного 
отрезка проволоки. На катушках 
допускается не более трех отрезков 
проволоки.

Проволока вязки транспортируется 
транспортом всех видов в соответствии с 
правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного 
вида.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖКИ
ГАБИОНОВ «КРАБ»
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СКОБА ДЛЯ ГЕОРЕШЕТОК

Скоба изготавливается из проволоки 
стальной низко-углеродистой общего 
назначения ГОСТ 3282-74. Используется 
для крепления как пластиковых 
георешеток толщиной до 2 мм, так и 
синтетических георешеток с 
дополнительной пропиткой - решетка 
Армат.

Скоба выпускается двух видов для 
пневматических и механических 
степлеров:

1. SB103020 1/2 (пневмо)
2. SB103020 5/8 (пневмо)
3. 73/12 (мех.)
Согласно Общероссийского 

классификатора продукции ОК 005-93 
(ОКП), данные изделия не входят в 
«Единый перечень продукции 
подлежащей специальной 
сертификации».

Наша компания производит полную 
комплектацию наших клиентов 
крепежным материалом для георешетки:  
анкер, скоба, пневматические и 

НАЗНАЧЕНИЕ

механические степлеры.
Скобы (скрепки) упакованы в коробку 

(бокс) из твердого картона. Вес одного 
бокса скобы для механического степлера 
7000 шт. составляет — 1,2 кг. Вес бокса 
скобы для пневматического степлера 
2500 шт. составляет — 0,6 кг.

СКОБА

СЕЧЕНИЕ 
2,5Х0,5 ММ
 

ДЛИНА НОЖКИ 
6 -12ММ

11,9 ММ



 Физико-механические показатели АТР-клипа

Наименование показателя

Удельная ударная вязкость по
Шарпи с надрезом, кДж/м

Стандарты испытания Значение показателя

ГОСТ 4647-80 Не менее 19

Удар падающим грузом
(энергия груза 8 кгм)

Без разрушенияМетодика ОАО МИПП-НПО
«Пластик»

Испытание на сжатие (приложение
нагрузки до разрушения), кг ГОСТ 4651-82 Не менее 460

АТР-КЛИП

АТР-клип, в зависимости от проектного 
диаметра анкера, изготавливается трех 
типов и насаживается на металлическую 
арматуру периодического профиля 
диаметром 8, 10, 12 мм.

АТР-клип может эксплуатироваться при 
температурах от -60 до +40°С, при 
воздействии ультрафиолетового 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Представляет собой пластиковый «колпачок», который устанавливается на 
арматурный стержень периодического профиля. Пластиковый клип 
упрощает процесс изготовления крепежного анкера, для крепления 
георешетки, за счет отсутствия операции гибки. Пластиковый лепесток 
АТР-клипа позволяет с легкостью соединять соседние секции георешетки, а 
также фиксировать георешетку в момент ее засыпки. 
Выпускается по ТУ 2291-028-75957906-12.
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излучения, в условиях контакта с водой, 
бетоном, почвогрунтами с показателем 
кислотности рН = 4 – 11.

АТР-КЛИП

5
0

 м
м

8-12 мм
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КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОГО ЛИСТА

Для соединения торцевых стенок и 
диафрагм габионов используют 
проволоку обвязки и стяжки, имеющих 
диаметр, меньший чем проволока сетки. 
Марка и покрытие проволоки обвязки и 
стяжки должны соответствовать марке и 
покрытию проволоки сетки. Проволока 
кромок конструкции должна 
соответствовать марке, покрытию 
основной проволоки.

Проволока вязки поставляется в мотках 
или на катушках. Намотка проволоки 
должна производиться правильными 
рядами без перепутывания витков и 
обеспечивать свободное сматывание 
проволоки с катушек и мотков, но быть 
большего диаметра.

Скальные листы закрепляют на 
трубопроводах бандажными стяжками:

- металлической лентой 0,8х20 (мягкая) 
инструмент для обвязки М4К-10;

- вязальная проволока диаметром 6 мм 
по ГОСТ 32-82-74 «Проволока торговая 
отожженная обычного качества»;

- лента полиэстерная с прочностью на 
разрыв ≥ 600 кг. Крепится натяжным 
комбинированным устройством ЭРГО-
450 М для упаковочных лент. 

В независимости от диаметра 
футеруемого трубопровода, сторона 
скального листа, равная 2400 мм ложится 
вдоль длины трубопровода, листы 
крепятся внахлест в 150-200 мм.   

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОВОЛОКА ВЯЗКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
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Благодаря особой конструкции хомута 
появилась возможность соединять части 
конструкций, разнообразные предметы, 
стыковать шланги, подвязывать кабели, 
провода, которые не представляется 
возможным соединять обычным 
способом. Корпус, замок составляют 
целостную конструкцию, благодаря 
которой хомут выдерживает самые 
тяжелые нагрузки.

Особенность конструкции замка 
червячного хомута характерна тем, что 
соединенные предметы выдерживают 
статические и динамические напряжения 
и нагрузки, в момент которых кольцо 
ленты не размыкается и при этом не 
деформируется.  

ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Использование: 
- монтаж вентиляционных и 

отопительных систем;
- закрепление кабелей;
- соединение специальной техники, 

направленной на работу с высокими 
механическими нагрузками;

- использование в 
автомобилестроении;

- помогают надежно устанавливать 
сантехнику;

- применение при установке теплиц.
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ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ

Вагонный вкладыш - это 
дополнительное оборудование 
полувагонов из полипропиленовой ткани, 
ламинированной полиэтиленом для 
гидроизоляции грузов. 

Используется для насыпных и 
фасованных сыпучих продуктов, при 
температурах эксплуатации от - 60 до 
+60°С. 

Вкладыши представляют собой 
синтетические покрытия, выполненные 
по форме железнодорожного полувагона. 
Материал стоек к воздействию 
агрессивных сред (щелочи, кислоты), 
стабилизирован к УФ излучению. С 
четырех сторон вкладыша 
предусмотрены боковые и торцевые 
крышки, предотвращающие потери груза 
от восходящего воздушного потока при 
движении и защищающие грузы от 
воздействия окружающей среды. Крышки 
вагонных вкладышей оснащены петлями 
для закрепления их в закрытом 
состоянии. 

Базовые размеры защитных 
вкладышей для полувагонов: 

13 000*3 000*2 000/2 500 мм. 
Вставки в вагон применяются не только 

при перевозке сыпучих веществ, но и 
помогают защитить грузы в мягкой таре, 
контейнерах, сохраняя товарный вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагонные вкладыши изготавливаются из ламинированной полипропиленовой 
ткани. Заготовки вкладыша изготавливаются методом соединения на 
швейных машинах синтетической нитью. Все материалы применяемые для 
производства вкладышей вагонных защитных проходят строжайший 
входной контроль. Изготавливаются по ТУ  2297-039-75957906-12.
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- Значительно уменьшается время 
подготовки полувагона под погрузку.

- Исключены затраты на зачистку 
вагона после выгрузки.

-Удешевление перевозки грузов за счет 
более низкого тарифа, по сравнению с 
специализированными вагонами.

- Процесс выгрузки значительно 
упрощается - нет прилипания продукта к 
стенкам полувагона.

- Сокращение порожних пробегов 
вагонов под промывку, простои.

- Защита окружающей среды при 
перевозке из-за отсутствия распыления 
сыпучих грузов.

- Увеличивает срок службы 
полувагонов из-за отсутствия контакта 
груза со стенками.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

- Сохраняет груз от выдувания из 
полувагона встречным потоком воздуха 
при движении.

- Защита от потери части груза через 
конструктивные щели полувагона.

- Защищает груз от загрязнений при 
воздействии со стенками полувагона.

- Защищает груз во время 
транспортировки от атмосферных 
осадков.

- Дополнительная защита мягких 
контейнеров (картонная упаковка, тюки) 
от перетирания, повреждения, намокания.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ
69
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БУРОВЫЕ УКРЫТИЯ

Крепление с системой обратных 
клапанов, обеспечивают быстрый монтаж 
укрытий или стяжных ремешков на 
каркасе любого размера с помощью 
шнура.

Прочность, долговечность материала 
буровых укрытий позволяют использовать 
их многократно.

Малый удельный вес и эластичность 
изделия обеспечивают высокую скорость 
и простоту монтажа.

Многообразная цветовая палитра и 
возможность нанесения полноцветной 
печати улучшают эстетический вид.

Возможность изготовления укрытий с 
утеплителем любых размеров и форм.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

- Стойкость к нефтепродуктам.
- Эластичность.
- Высокая ветро-, морозоустойчивость.
- Прочность.
- Герметичность.

СВОЙСТВА

Защита оборудования, техники и 
рабочих от воздействия неблагоприятных 
погодных условий и атмосферных 
осадков ветер, снег, дождь и т.д.

Это комплект отдельных полотнищ, прикрепляемых к каркасу буровой 
установки и соединяемых между собой. Производятся в соответствии 
с ТО 8593-002-75957906-07

НАЗНАЧЕНИЕ
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Типовые размеры защитных буровых укрытий 
производства ООО «ПСК Геодор»

Тент-полог для укрытия 
буровых установок (1С) от 1 до 65

Наименование 
(назначение) изделия

Длина, м Ширина, м Количество
слоев

Наличие утеплителя, 
защитного слоя

от 2,5 до 65 1 Отсутствует

Тент-полог для укрытия 
буровых установок (ЗСУ) от 1 до 65 от 2,5 до 65 3 Дорнит 400 г/м²

Возможно нанесение логотипов и пересогласование размеров по требованиям 
заказчика.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ

Преимущества арочного ангара.
- Простейшая технология сборки,  

позволяющая быстро ввести конструкцию 
в эксплуатацию.

- Небольшая масса комплекта частей 
арочного ангара. Особенность 
конструкции позволяет снизить 
металлоемкость. 

 - Выгодная логистика, нагрузка на 
фундамент ниже, что способствует 
уменьшению количества строительных 
материалов.

- Из-за меньшего веса конструкции, 
можно использовать винтовые сваи, что 
еще больше ускоряет разворачивание по 
месту, и огромный плюс свайного 
фундамента легкий демонтаж и 
перевозка для развертывания ангара в 
новом месте.

Преимущества прямостенного ангара.
- Не имеет ограничений по размерам.
- В эксплуатации универсален.
- Из-за вертикальной конструкции 

опор,  перераспределение нагрузки 
оптимальное.

- Самый экономически-выгодный тип 
конструкции быстровозводимых ангаров.

Преимущества шатрового ангара.
Конструкция шатрового ангара 

обладает теми же достоинствами 
арочного быстровозводимого ангара, но 
из-за отличия конструкции, полезной 
площади пола гораздо больше.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Быстро возводимые ангары – это сооружение из металлического каркаса и 
покрытия из ПВХ ткани.  Каркас ангара – сборно-разборная конструкция на 
болтовых соединениях. Быстровозводимый каркасный ангар 
многофункционален, и имеет очень широкий диапазон применения.

- Высокая скорость строительства — 
возведение за минимальные сроки.

- Низкая стоимость — обусловлена 
небольшим расходом материалов, 
требуемых для возведения.

- Универсальность — монтаж возможен 
в любое время года.

- Мобильность — небольшой вес и 
быстрый монтаж позволяет использовать 
ангар в любом месте и при 
необходимости перенести.

- Многопрофильность — 
быстровозводимые ангары широко 
используют в различных сферах.

СВОЙСТВА

- Для временных сооружений под 
промышленные нужды, используются в 
строительстве, сельском хозяйстве, 
машиностроении, ландшафтном дизайне.

- Для возведения торговых точек, 
уличных ресторанов, офисных зданий, 
автомобильных мастерских, автомоек и 
заправок.

- Для строительства складов, гаражей и 
т.д.

Современные материалы 
используемые в  производстве ангаров 
позволяют применять быстровозводимые 
сооружения в любых климатических 
условиях.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Тенты на грузовые и легковые 
автомобили, прицепы, авто-покрывала, 
полога. Тенты изготавливаются как 
стандартных, так и нестандартных 
размеров. Для изготовления каркасов для 
тентов используется стальной или 
алюминиевый профиль, который 
сваривается или собирается с помощью 
болтовых соединений. Все металлические 
элементы проходят антикоррозийную 
обработку.

Также возможно произвести 
ремонтные работы любой сложности, 
включая полную замену износившихся 
элементов, заварить порезы, проколы 
тента, заменить сломанную фурнитуру.

ПРОИЗВОДСТВО

Для укрытий используется ткань прорезиненная ТУ 38-10565-91 или 
тентовый материал с двухсторонним ПВХ покрытием, ткани 
отечественного производства ТМП 1, ТМП 2. В отличии от отечественных 
производителей ПВХ тканей, ткани импортного производства выпускаются 
большей шириной, что позволяет уменьшать количество сварных и 
ниточных швов. Все ткани сертифицированы в России и соответствуют 
ГОСТ 29151-91.

АВТОТЕНТЫ

Возможно размещение на тенте 
полноцветного изображения методом 
широкоформатной печати, либо 
трафаретным методом.

73



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УКРЫТИЯ

Для изготовления сельхозукрытий 
используется ткань полипропиленовая с 
двухсторонним ламинированием. 
Ламинирование обеспечивает ткани 100 
% защиту от проникновения воды. Для 
защиты полипропиленовой ткани от 
воздействия солнечного УФ излучения 
используется специальная 
светостабилизирующая добавка которая 
обеспечивает работу укрытия в течении 1 
года. Кроме того небольшой вес 1 м² 
укрытия (115 г) позволяет выпускать 
цельнокроеные укрытия большого 
размера и значительно облегчает монтаж.

Сельхозукрытия могут изготавливаться 
из ткани с ПВХ покрытием. Укрытия из 
ткани с ПВХ покрытием имеет как ряд 
преимуществ перед полипропиленовой 
тканью, так и ряд недостатков. Ткани с 
ПВХ покрытием соединяются сварочным 
оборудованием при помощи горячего 
воздуха. Данный вид соединения 
материала позволяет добиться высокой 
прочности и полной герметичности шва. 
Укрытие с ПВХ покрытием может 
служить более 2-х лет. К недостаткам 
можно отнести вес укрытия 500-1000 г/м² 
и более высокую стоимость относительно 
полипропиленовой ткани. 

Все ткани с ПВХ покрытием 
сертифицированы в России и 
соответствуют ГОСТ 29151-91. Укрытия 

ВИДЫ УКРЫТИЙ

Сельхозукрытия предназначены для защиты от атмосферных осадков 
сельскохозяйственной продукции, кормов, удобрений, для временного 
хранения в период уборки урожая. Укрытия могут быть изготовлены в виде 
стен, крыш, занавесов, пологов, укрытий по чертежам заказчика.

74

- Относительно невысокая стоимость.
- Малый вес.
- Неоднократность применения.
- Скорость изготовления и простота 

монтажа.
- Высокие теплоизоляционные и 

прочностные свойства.
- Широкий спектр применения.
- Большие, однородные площади 

готовых укрытий.
- Применение во всех климатических 

зонах от - 60 до +70° С.
- Эстетический вид, нанесение 

рекламы или логотипа.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

могут изготавливаться утепленными, 
одно-, двух-, трех- слойными с 
применением в качестве утеплителя 
геотекстильного полотна плотностью не 
более 400 г\м². Данные укрытия могут 
использоваться в качестве занавесей в 
овощехранилищах, коровниках и т.д.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ

- Малый вес.
- Компактность при транспортировке.
- Быстрота и простота монтажа и 

демонтажа.
- Сравнительно невысокая стоимость.
- Многократность использования.
- Экологичность.
- Эстетичность.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ

Материал изделия при строительстве 
надежно защищает комплектующие при 
строительстве от агрессивного 
воздействия УФ-излучения солнца, 
атмосферных осадков, попадания мусора.

СВОЙСТВА

- Временная или постоянная защита от 
атмосферного воздействия при 
проведении внешних строительных работ.

- Наружные строительно-монтажные и 
ремонтные работы фасадные, 
кровельные, бетонные, дорожно- 
строительные.

- Строительные и ремонтные работы в 
производственных цехах. 

- Защита спецтехники на время 
непогоды.

- Защита материала на открытых 
складских площадках.

Для изготовления укрытий используется ткань прорезиненная ТУ 38-10565-
91, а также ткани отечественного производства ТМП 1, ТМП 2. Все ткани 
сертифицированы в России и соответствуют ГОСТ 29151-91.
Строительные укрытия на сегодняшний день широко используются в любых 
видах строительства. 

НАЗНАЧЕНИЕ
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413116, Россия, Саратовская область,
г. Энгельс, пр-т Химиков, зд. 17
Тел.: (8453) 76-75-56, 76-15-10

76-17-35, 76-82-48
E-mail:office@pskgeodor.ru

www.pskgeodor.ru
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